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Lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile e delle relative
pertinenze della S.P.n°1  (ex S.P.n°130} “Trani-Andria”™; risoluzione
dell’intersezione con la S.P. n°168 a livelli sfalsati, demolizione ¢ rlcostruzmne del
sottopasso al’autoestrada Al4.

s Progetto ATP Setac s.r.l., Sylos Labini associati, Prof. Ing. Cherubini e Techinal
5.p.a.

s Impresa: ATI Matarrese s.r.l. e Heintzmann s.r.l.

s Contratto del 11.11.2014.

o Direzione Lavorl: Ing. Michele Cirrottola - Provincia BAT.

» Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mario Maggio - Provincia BAT.

* Responsabile della Sicurezza: Ing. Marco Pellegrini - {Tecnico estermno).

+ (Collaudo Tecnico-Amministrativo:
Ing. Angelo Perrini, Ing. Bartolomeo Trentadue, Arch. Angelo Lauro (Tecnic:
esterni).

¢ (Coilaudo opere in C.A.: Ing. Eugenio Cavalcanti - (Tecnico esterno). s

» Importo lavori al netto del ribasso d'asso del 42.43%: € 8.513.000,00

s [mporto collaudi e responsabile della sicurezza: € 70.000,00 circa.

e Espropriazioni: € 8.400.000,00.

o Interferenze: € 1.500.000,0C¢ (Teiecom, AMET, Snam R.G., Enel, Consorzi irrigui,
Discarica AMIU, ecc.)

¢ Altre spese ed iva al 22%: € 3.100.000,00

¢ [mporto complessivo dell'intervento: € 21.600.000,00

+ Finanziamento Regione Puglia: € 12.006.000,00

¢ Finanziamento Provincia di BAT: € 8.300.000,00

o (Co-Finanziamento Comune di Andria: € 665.000,00

o (Co-Finanziamento Comune di Trani: € 665.000,00

DATI TECNICH

s Asse Principale di lunghezza 3800 m circa, delimitato alle estremita da due rotatorie
la R1 e la R4, caratterizzato da una sezione trasversale che si compone di due corsie
per senso di marcia separate da spartitraffico centrale, classificata come di tipe B
“extraurbana principale, secondo it D.M. 05/11/2001;
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Sezione trasversale tipo B - Extraurbana principale della larchezza complessiva par:
a m.22,00. (di cut m. 1.75 di banchina, m. 7.50 carreggiata. m. 3.50 spartitraffico
centrale, m. 7.30 carreggiata, m, [.75 banchina).

Nei tratti in affiancamento delle complanari, 'intera plattaforma stradale e pari a m.

44.00.

Rotatorie R1, R2, R3 ¢ R4 realizzate con diametro delia circonferenza esterna pari a
46,50 metri, corsia di marcia 7,00 m, banchina in destra 1,75 m, banchina in sinistra
0,50 m, I'isola centrale, diametro 28,50 metri, € dotata di marciapiede pavimentato
di 1,50 metri non sormontabile, Uiniersezione e progettata secondo il D.M.
19/04/2006;

Rotatoria RS realizzata con diametro delia circonferenza esterna pari a 46,50 metri,
corsia di marcia 7,00 m, banchina in destra 1,50 m, banchina in simustra 0,50 m,
I'isola centrale, diametro 29 metri, ¢ dotata di marciapiede pavimentato di 1.50
metri non sormontabile, Uintersezione ¢ progetftata secondo i D.M. 19/04/2006;

Rotatoria R6 realizzata con diametro della circonferenza esterna part a 37,50 metn,
corsia di marcia 7,00 m, banchina in destra 1,25 m, banchina in sinistra 0,50 m,
"isola centrale, diametro 19,50 metr1, ¢ dotata di marciapiede pavimentato di 1,50
metri non sormontabile, intersezione € progettata secondo il D.M. 19/04/2006;

Rotaroria R7 realizzata con diametro della circonferenza esterna pari a 27,50 metri,
corsia di marcia 7,00 m, banchina in destra |,25 m, banchina in simistra 0,50 m,
I’isola centrale, diametro 9,50 metri, ¢ dotata di marciapiede pavimentato di 1,50
metri non sormoniabile, I'intersezione & progettata secondo il D.M. 19/04/2006:

Rotatoria RS realizzata con diametro della circonferenza esterna pari a 27,50 metri,
corsia di marcia 7,00 m, banchina in destra 1,25 m, banchina in sinistra 0,50 m,
P'isola centrale, diametro 9,50 metri, & dotata di marciapiede pavimentato di 1,50
metrl non sormontabile, I'intersezione & progettata secondo il D.M. 19/04/2006;

Intersezione a livelli sfalsati (cavalcavia) con la S.P. 168 Barletta — Corato. Non

eseguita per rinveniment: di natura geologica.
Opera prevista per una spesa di € 3.900.000,00 la cui copertura finanziaria ¢ stata
assicurata dalla Reglone Puglia - Assessorato Opere Pubbliche.

Strada locale lato Nord, bidirezionale per alcuni tratti e monodirezionale per i
rimanenti, realizzata con sezione trasversale bidirezionale cosi ripartita: banchina in
destra 1,00 m, corsia di marcia 3,25 m, corsia di marcia 3,25 m, banchina in sinistra
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[.00 m; sezione trasversale monodirezionale cosi ripartita: banchina in destra 1,25
m, corsia di marcia 3,75 m, banchina in sinistra 0,50 m

o Strada locale lato Sud, con stesse caratteristiche della precedente.

CONSIDERAZIONI

La realizzazione dell'arteria, pur non presentando evidenti problem: di natura tecnica, al
netio della mancata esecuzione del cavalcavia, ha richiesto, tenuto conto delle somme
erogale per espropriazioni {€8.400.000,00) un'incidenza chilometrica parametrizzata
pari ad € 5.400.000,00 circa.

Detta incidenza, risulta nettamente inferiore al costi parametrici relativi a realizzazioni
di arterie similari.

Allattualita, qualora la P.A. volesse realizzare una analoga opera infrastrutturale nelle
medesime condizioni geografiche ed economiche, dovreb%{e\stanziare una somma

LAY

complessiva non inferiore ad € 35.000.006,00. A

{“'fi"&iré"ftb{\_e dei lavori
The. Michele girrottola
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