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ABACO DEGLI INTERVENTI

|:I Controsoffitto realizzato con sistema fonoassorbente a > Riflessione diffusa
pannelli

|:I Parete di fondo realizzata con sistema fonoassorbente a l Assorbimento
pannelli
Alloggiamento dei puntiluce -lamina di acciaio fonoriflettente

—— Controsoffitto finito con lamina di acciaio fonoriflettente e punti
luce
—> Suono diretto

—> Riflessione speculare
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SCENA

LOCALE TECNICO

MAGATZZINO DI SERVIZIO

- -7.65

ASSORBIMENTO ACUSTICO APPARENTE ELEMENTI DI
INVOLUCRO E DI ARREDO

Poltrone

Tendaggi

Pavimentazione in legno zona palcoscenico
Pavimentazione con lastre di piefra

Pavimentazione in legno teak
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COMUNE:
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Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)

PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016

RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE

DELL'EX MATTATOIO COMUNALE
2° LOTTO FUNZIONALE

PARTICOLARI DI MONTAGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE - Controparete

T
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:.—Sfruﬁuro metallica di supporto

1. Profilo Terminale

2. Sezione pannello

3. Parete portante

4. Elemento passacavi

5. Profilo di giunzione

6. Profilo di giunzione scanalato
7. Profili di aggancio

8. Profilo di giunzione

La struttura portante a incastro & costituita
da profili in alluminio che vengono fissati
sulla parete e sui pannelli. I montaggio
avviene dal basso in alto L'apposito profilo
con scanalatura consente di attrezzare la
parete. Il sistema e realizzato con struttura
metallica diritenuta di pannelli a base di
fibra di legno nobilitati, qualitd estetica a
fresature parallele o fori a passo. I modulo
€ caratterizzato da micro-fori sulla
superficie a vista, diretftamente collegati a
cavita cilindriche realizzate sulla faccia
posteriore del pannello. L'unione delle
cavitd frontali con ogni singola cavitd
posteriore, costituisce un risuonatore di
Helmholtz. Le caratteristiche dello spettro
di fonoassorbenza dipendono inolire dalla
corretta installazione e dalla qualita dei
materiali applicati nell’'intercapedine
retrostante.

PARTICOLARI DI MONTAGGIO - Confrosoffitto

Piastra di ancoraggio alla
struttura metallica di supporto

Rivestimento in  melaminico
nobilitato fresato o microforato

Pannello in fibra di poliestere a
riempimento
dellintercapedine

Elemento in melaminico forato -
risuonatore acustico

Foglio TNT nero di separazione
tra il risuonatore acustico e |l
pannello in PL

Sistema di pendini in metallo diam. 4 mm

per il fissaggio del profilo a omega a
soffitto

Profilo in metallo con sezione a omega,
dimensioni 3000x18x26 mm

Materasisno isolante in  fibra
minerale

Foglio TNT nero di separazione tra il
risuonatore acustico e il pannello in PL

Elemento in  melaminico forato

risuonatore acustico
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