
-2.75

-5.15
h= 4.00

-5.15
h= 4.00

-5.60

-7.40

-5.15
h= 2.40

-5.15
hcontr.= 4.00

-5.15
h(murature)= 3.50

-5.15
h(murature)= 3.50

-5.15

-5.15
h(murature)= 3.50

-4.60
h= 4.00

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 9.10

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 17.80

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SCENA
mq 77.50

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SALA REGIA
mq 15.00

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 28.90

LOCALE QUADRI ELETTRICI
mq 28.90

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 24.00

CAMERINI PER DONNA
mq 18.00

BAGNI
mq 10.00

BAGNI
mq 10.00

CAMERINI PER UOMO
mq 18.00

SPAZIO DI FILTRO
PER ACCESSO
SPAZI SCENA E

CAMERINI mq13.10

 SPAZIO DI FILTRO
mq 3.50

h(murature)= 3.50

BAGNI PER UOMO
mq 15.00

-4.60
hcontr.= 2.70

BAGNI PER DONNA
mq 14.00

-4.60
hcontr.= 2.70

BAGNO DEL PERSONALE
mq 5.60

-4.60

BAGNO DISABILI
mq 3.30

hcontr.= 2.70

h= 3.46
-4.60

SPAZIO DI FILTRO 04
mq 40.00
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(quota del piano di calpestio al finito -5.95)

(quota del piano di calpestio al finito -4.60)

h= 3.95

h= 7.00

hcontr.= 3.30

hcontr.= 8.15

-7.65
h= 6.95

(quota del piano di calpestio al finito -5.15)

PROGETTO

PIANTA CONTROSOFFITTI 

PIANO INTERRATO

PIANTA CONTROSOFFITTI

Controsoffitto ad acustica
controllata rivestito con

pannelli fonoassorbenti tipo
Topakustik e fasce in

alluminio, ignifugo classe 1

Graticcia alla tedesca per
posizionamento attrezzature
audio-video e luci per la scena

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Setto incombustibile in
cartongesso REI 60

Controsoffitto ad acustica controllata rivestito
con pannelli fonoassorbenti tipo Topakustik e
fasce in alluminio, ignifugo classe 1

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Controsoffitto in lastre
di cartongesso

Controsoffitto in lastre
di cartongesso

Setto incombustibile in
cartongesso REI 60

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Proiezione trave Controsoffitto in
cartongesso REI 120

Controsoffitto in
cartongesso REI 120

LEGENDA

AREE LE CUI OPERE SONO GIA' STATE REALIZZATE NELLO STRALCIO N.01

N.B.
Le altezze (h) degli ambienti sono calcolate dal piano ci calpestio all'intradosso del solaio; le altezze (hcontr.) dei controsoffitti sono calcolate dal piano di calpestio all'intradosso dei controsoffitti.

settembre 2017

aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016
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SOCIETA' INCARICATA 

ARCH. GIUSEPPE CAMPANELLA

ING. GIACOMO ALICINOCOORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI

ESECUZIONE

Cod. fisc./Part. IVA: 00930370721

70017 Putignano  (BA)  -  Via C. Battisti, 25/C

dell' Architetto CAMPANELLA e degli Ingegneri NARDULLI e PIEPOLI

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (REA): 564034

E-mail amministrazione@sta.ba.it

Tel +39 0804913410 

PEC amministrazione@pec.sta.ba.it

Fax                                        +39 0809024040

76123 Andria (BAT)  -  Via Friuli, 1

Tel. +39 0883556368

E-mail giacomo.alicino@libero.it

PEC giacomo.alicino@ingpec.eu

P.IVA 07285310723

h= 4.00
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COLLABORAZIONI: Ing. Donato Piepoli

progettazione impianti a fluido

Ing. Angela Genco

progettazione acustica

Arch. Maurizio Dalena

progettazione architettonica e direzione lavori

P.I. Vincenzo Massaro

progettazione impianti elettrici

Ing. Vincenzo Sportelli

progettazione strutturale


