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@ Struttura per graticcia alla tedesca
o
@ Gruppo di sollevamento elettromeccanico (si veda tav. A20 e A21) [ o L] B 3
<?> Americana di sala motorizzata (si veda tav. A20 e A21) o ¢e 10
<A> Tiro ad argano manuale (si veda tav. A20 e A21)
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SEZIONE A-A'

N.B.: Per le dimensioni e le caratteristiche specifiche delle varie componenti si imanda a quanto riportato nell'elenco prezzi e nelle relazioni tecniche e specialistiche.

DIMENSIONAMENTO STRUTTURA

° TUBOLARI 100x100x8 mm
DISTINTA MATERIALI

e ACCIAIO PER STRTTURE METALLICHE PLATEA E PALCO S275 JO

e BULLONI AD ALTA RESISTENZA CLASSE 8.8

e SALDATURE ATA CORDONID'ANGOLO A COMPLETA
PENETRAZIONE DI CLASSE I, A FILO CONTINUO CON ELETTRODI DI

QUALITA'3 O 4
ZINCATURA A CALDO

[ ]
e  ANCORANTI CHIMICI HIT-RE 500 CON BARRA FILETTATA HAS M16

PROD. Hilti O SIMILARI
SCHEMI DIMENSIONAMENTO STRUTTURA

N.B. Per ogni dettaglio relativo ai calcoli effettuati per il
dimensionamento della struttura si rimanda alla relazione tecnica

specialistica e di calcolo delle strutture

Come si evince dalla foto,
riportante la parte strutturale gia
realizzata, la graticcia sard
ancora alle due travi di bordo
superiori
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