
-2.75

-5.15
h= 5.55

-5.15
hcontr.= 4.00

-5.65

h= 3.95

-7.65
h= 6.95

-7.65

h= 7.00

(quota del piano di calpestio al finito -5.95)

(quota del piano di calpestio al finito -5.15)

-5.15
h= 2.40

-5.15
hcontr.= 4.00

-5.15

-5.15
hcontr.= 4.00

-5.15

-5.15
hcontr.= 4.00

-4.60

(quota del piano di calpestio al finito -4.60)

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 9.10

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 17.80

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SCENA
mq 94.50

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SALA REGIA
mq 15.00

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 28.90

LOCALE QUADRI ELETTRICI
mq 22.07

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 24.00

CAMERINI PER DONNA
mq 18.00

BAGNI
mq 10.00

BAGNI
mq 10.00

CAMERINI PER UOMO
mq 18.00

SPAZIO DI FILTRO PER
ACCESSO SPAZI SCENA

mq13.10

 SPAZIO DI FILTRO
mq 3.50

hcontr.= 4.00

BAGNI PER UOMO
mq 15.00

-4.60
hcontr.= 2.80

BAGNI PER DONNA
mq 14.00

-4.60
hcontr.= 2.80

BAGNO PERSONALE
mq 5.60
h= 4.00

-4.60

BAGNO DISABILI
mq 3.30

hcontr.= 2.80

h= 4.00

-4.60

SPAZIO DI FILTRO 04
mq 40.00

hcontr.= 4.00

A'

A B'
B

C
'

C

h= 3.30
-4.60

h= 3.30
-4.60

Porte in legno

Pavimento con listoni di
legno in teak sp. 16 mm

Pavimento in pietra di

Trani larghezza variabile

(25-20-15 cm) sp. 2 cm

Rivestimento pareti con

pannelli Pattwall

della "Fantoni" (o similare)

Vano tecnico con

struttura in cartongesso

e profili a "C" in alluminio

per inserimento colonna

antincendio e canale

impianto di climatizzazione

con superficie intonacata

Pavimento e rivestimento

bagni in ceramica

Pavimento con listoni

di legno in teak

sp. 16 mm

Porte in legno

Lastra di cartongesso

impermeabilizzato

sp. 12 mm tinteggiata

Isolamento in polistirene

espanso sp. 6 cm

Pavimento e rivestimento

bagni in ceramica

Listello separatore

in ottone mm 25x3

Porta in legno

Isolamento in polistirene

espanso sp. 8 cm

Rivestimento pareti con

pannelli Pattwall della

"Fantoni" (o similare)

Pavimento e rivestimento

bagni in ceramica

Isolamento in polistirene

espanso sp. 8 cm

Rivestimento pareti con

pannelli Pattwall della

"Fantoni" (o similare)

Lastra di cartongesso

impermeabilizzato

sp. 12 mm tinteggiata

Porta REI 60

in legno

Isolamento in polistirene

espanso  sp. 6 cm

LEGENDA

AREE LE CUI OPERE SONO GIA' STATE REALIZZATE NELLO STRALCIO N.01

Le altezze (h) degli ambienti sono calcolate dal piano ci calpestio all'intradosso del solaio
Le altezze (hcontr.) dei controsoffitti sono calcolate dal piano di calpestio all'intradosso dei controsoffitti

N.B.
In rosso sono riportate tutte le nuove lavorazioni facenti parte del lotto funzionale n.2
In nero sono riportate le lavorazioni non eseguite nel lotto funzionale n.1 e inserite nel lotto funzionale n.2

Porta REI 60

in legno

Pavimentazione in monocottura

Isolamento in polistirene
espanso sp.6 cm

Rivestimento controparete
con pannelli fonoassorbenti
fresati tipo Topakustik o
similari 60x120 cm sp. 1.6 cm

Rivestimento controparete in
pietra locale bocciardata
sp. max 3 cm

Porte in legno REI 60

Porte in legno REI 60

Pavimentazione in monocottura

Porte in metallo REI 90

Rampa pendenza 8%

Ingressi scena

Pavimentazione in monocottura

Isolamento in polistirene
espanso sp.6 cm

Superfici con intonaco
a base di calce

Porte in legno REI 60 Porte in legno REI 60

Pavimento e rivestimento
bagni in ceramica

Porte in legno

Pavimento e rivestimento
bagni in ceramica

Rivestimento controparete
con pannelli fonoassorbenti

fresati tipo Topakustik o
similari 60x120 cm sp. 1.6 cm

Rivestimento controparete
con pannelli fonoassorbenti

fresati tipo Topakustik o
similari 60x120 cm sp. 1.6 cm

Infisso a nastro con
vetrata acustica RE
60

Rivestimento controparete
con pannelli fonoassorbenti
fresati tipo Topakustik o
similari 60x120 cm sp. 1.6 cm

Rivestimento controparete in
pietra locale bocciardata
sp. max 3 cm

Pavimento in pietra di
Trani larghezza variabile
(25-20-15 cm) sp. 2 cm

Rivestimento controparete in
pietra locale bocciardata
sp. max 3 cm

Porta REI 60 

Isolamento in polistirene
espanso sp.8 cm

Isolamento in polistirene
espanso sp.8 cm

Pavimentazione in ceramica

Ingresso scena

PIANTA PIANO INTERRATO
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250

90
220

80 22
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070 22
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120
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70 22
0
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220
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220
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70
220

70 22
0
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0
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0

12
0
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Proiezione trave

hcontr.= 3.30

hcontr.= 8.15

Pavimento con listoni di

legno in teak sp. 16 mm

NORD

Pavimento in battuto

di cemento

Piletta raccolta acque reflue

Porta REI 90 in metallo

Superfici con intonaco
a base di calce

Superfici con intonaco
a base di calce

Superfici con intonaco
a base di calce

Superfici con intonaco
a base di calce

Muratura REI sp.12 cm

Intercapedine

Muratura REI sp.12 cm

Intercapedine

Muratura REI sp.12 cm

Intercapedine

Muratura REI sp.12 cm

Muratura con forati
sp.12 cm

Intercapedine

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO:

COMUNE:

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. SANTOLA QUACQUARELLI

1977 PE

Arch. M. Dalena

Aarchitettura

Arch. G. Campanellanovembre 2015

091977PEA09.dwg

PROGETTO

Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)

1:50

STRALCIO PIANTA PIANO INTERRATO

hcontr.= 3.45

h= 4.00
hcontr.= 3.45

h= 5.55

Botola di accesso alla zona
sottostante la platea
attraverso scala alla marinara

Botola di accesso alla zona
sottostante la platea

attraverso scala alla marinara

aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016

ottobre 2017

Botola di accesso alla zona
sottostante il palco

CON LAYOUT ARREDI

SOCIETA' INCARICATA 

ARCH. GIUSEPPE CAMPANELLA

ING. GIACOMO ALICINOCOORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI

ESECUZIONE

Cod. fisc./Part. IVA: 00930370721

70017 Putignano  (BA)  -  Via C. Battisti, 25/C

dell' Architetto CAMPANELLA e degli Ingegneri NARDULLI e PIEPOLI

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (REA): 564034

E-mail amministrazione@sta.ba.it

Tel +39 0804913410 

PEC amministrazione@pec.sta.ba.it

Fax                                        +39 0809024040

76123 Andria (BAT)  -  Via Friuli, 1

Tel. +39 0883556368

E-mail giacomo.alicino@libero.it

PEC giacomo.alicino@ingpec.eu

P.IVA 07285310723

70
220

70
220

COLLABORAZIONI: Ing. Donato Piepoli

progettazione impianti a fluido

Ing. Angela Genco

progettazione acustica

Arch. Maurizio Dalena

progettazione architettonica e direzione lavori

P.I. Vincenzo Massaro

progettazione impianti elettrici

Ing. Vincenzo Sportelli

progettazione strutturale

Porte in metallo REI 90

Porte in legno

90
22

0

Canali di evacuazione
di fumo e calore


