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-4.60

-7.65

SPAZI LATERALI
DI SCENA

-5.15

+ 2.70

+0.90

0.00

CORTE INTERNA

-6.35

-5.95

-4.60

-5.15

+0.45

SALA 150 POSTI

+1.35

+1.80

+2.25

-5.65

PIAZZA/GIARDINO
PER RAPPRESENTAZIONI

ALL'APERTO

-5.65

0.00

FOYER

Massetto in cls
sp.10 cm con rete
elettrosaldata

 5 15x15

Pavimento
con listoni
di legno in
teak sp.16 mm

Massetto in cls
sp. 10 cm

Isolamento
in polistirene
espanso
sp. 6 cm

Igloo
h. 25 cm

Massetto in cls
h. 10 cm con rete

15x15

Isolamento
in polistirene
espanso
sp. 6 cm

Controsoffitto con
pannelli Pattwall
della "Fantoni" o similare

Superficie intonacata
con intonaco a base
di calce e finitura
precolorata

+0.00

Profilo metallico a "C"

-5.10

Pavimento
in pietra di Trani
sp. 2 cm
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Rivestimento
pareti con
pannelli Pattwall
della "Fantoni"
o similare

Rivestimento controparete
con pannelli fonoassorbenti
fresati tipo Topakustik o
similari 60x120 cm sp. 1.6 cm

Controsoffitto in lastre
di gesso tinteggiato
classe A1 sp. 15 cm

Controsoffitto in lastre
di gessotinteggiato

Controsoffitto rivestito con pannelli
fonoassorbenti fresati tipo Topakustik
o similari e fasce di acciaio per
alloggiamento corpi illuminanti

Controsoffitto rivestito con pannelli
fonoassorbenti fresati tipo Topakustik
o similari e fasce di acciaio per
alloggiamento corpi illuminanti

Rivestimento
controparete in pietra
locale bocciardata sp.
max 3 cm

Rivestimento
controparete in pietra
locale bocciardata sp.
max 3 cm

Setto incombustibile in
cartongesso REI 60Intonaco civile

Controsoffitto in
lastre di gesso
tinteggiato

N.B.
In rosso sono riportate tutte le nuove lavorazioni facenti parte del lotto funzionale n.2
In nero marcato sono riportate le lavorazioni non eseguite nel lotto funzionale n.1 e inserite nel lotto funzionale n.2

Magrone
in cls sp. 10 cm

Scavo a sezione
obbligata per
fondazioni (rinterro
con materiale tufaceo)

Vespaio aerato
eseguito con
cupolette tipo
"Igloo"

Massetto in cls
sp. 10 cm con
rete elettrosaldata

 6mm 20x20cm

Cappa armata in cls
sp. 10 cm con
rete elettrosaldata

 6mm 20x20cm

Isolamento
in polistirene
espanso

Massetto in
cls con argilla
espansa
sp. 3.5 cmsp. 6 cm

Pavimento in
monocottura

Struttura platea
realizzata con
sistema di pedane
modulari in legno
e acciaio

Struttura in
acciaio  per
realizzazione
palco tipo
Tecnoframe
con botole di
ispezione

Rivestimento
gradonate in
pietra di trani
sp. 2 cm

Canalizzazioni
in vani
appositamente
preservati

piano di
calpestio in
tavole di legno
sp. 4 cm

Piano di calpestio
in pannelli di
solfato di calcio

piastre di

fissaggio

a pavimento
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Graticcia alla tedesca per
posizionamento attrezzature
audio-video e luci per la scena

Struttura in
acciaio  per
realizzazione
platea tipo
Tecnoframe
con botole di
ispezione
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Canale
evacuatore
di fumo e di
calore

-2.75

MAGAZZINO DI SERVIZIO

SPAZI LATERALI DI SCENA

 SCENA

 SALA CON 150 POSTI

 SALA REGIA

MAGAZZINO DI SERVIZIO

LOCALE QUADRI ELETTRICI

SPAZI LATERALI DI SCENA

CAMERINI PER DONNA

BAGNI

BAGNI

CAMERINI PER UOMO

SPAZIO DI FILTRO
PER ACCESSO
SPAZI SCENA E

CAMERINI

 SPAZIO DI FILTRO

A'

A B'
B

C
'

C

BAGNO DISABILI

BAGNO UOMO

BAGNO DONNA

SPAZIO DI FILTRO 04

NORD

BAGNO PERSONALE


