
+0.00+0.00

-4.60

+0.00

-5.10

-4.60

+3.90

+0.00 +0.00

+8.55
+8.75

-4.60 -4.60

Porte REI 60

con rivestimento

in pannelli Pattwall

della "Fantoni"

o similare

Pavimento

in pietra di

Trani sp. 2 cm

Igloo

h. 25 cm

Superficie

intonacata

con intonaco e

tinteggiatura a

base di calce

Controsoffitto con pannelli

Pattwall della "Fantoni"

(o similare) agganciato ad

una struttura con profili in

alluminio fissati alla parete

Controsoffitto

con pannelli

Pattwall

della "Fantoni"

o similare

Scavo a sezione
obbligata con
riempimento in
pietrame di tufo
di recupero
sp. 70 cm

Controsoffitto

in cartongesso

tinteggiato

sp. lastra

1.25 cm

Superficie

intonacata

con intonaco

deumidificante

a base di calce

Solaio
con travi
IPE 160
e tavelle
sp. 20 cm

Porte REI 60

in legno

+8.75

+12.00

67

Banco tufaceo

Banco
tufaceo

CAFFETTERIA
CORTE INTERNA

SALA PROVE ARTISTICHE

+0.00

Profilo

metallico

a "C"

VANO TECNICO

VANO TECNICOVANO TECNICO

VANO TECNICO

-2.30

SPAZIO DI FILTRO 01 SPAZIO DI FILTRO 02 FOYER SPAZIO DI FILTRO 03 AREA GUARDAROBA

VANO ASCENSORE

BAGNI

Telo in
polipropilene

Massetto
in cls sp. 10 cm
con rete
elettrosaldata

 6mm 20/20cm

Isolamento in polistirene

espanso sp. 6 cm

Pavimento in pietra

di Trani sp. 2 cm

+8.60

+3.95

Massetto in cls con argilla

espansa sp. 8 cm

Cappa armata

con rete sp.

5cm

Igloo h. 10 cm

22
0

22
0

33
0

37
9

N.B.
In rosso sono riportate tutte le nuove lavorazioni facenti parte del lotto funzionale n.2
In nero marcato sono riportate le lavorazioni non eseguite nel lotto funzionale n.1 e inserite nel lotto funzionale n.2
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0
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NORD

A

C

B'

-4.60

GUARDAROBA
mq 56.00

-4.60

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

FOYER
mq 20.00

-4.60

AREA
GUARDAROBA

mq 24.00

D' D

17
0

22
0

h= 3.80 (chiave volta a vela)

h= 3.80 (chiave volta a vela)

h= 3.80 (chiave volta a vela)

VANO ASCENSORE
mq 3.00

B

C
'

A'

-4.60
hcontr.= 3.40

SPAZIO DI FILTRO 02
mq 9.30

-4.60
hcontr.= 3.00SPAZIO DI FILTRO 03

mq 11.40

-4.60
hcontr.= 3.85

FOYER
mq 50.19

h= 4.30 h= 3.95

h= 4.15
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