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MAGAZZINO DI SERVIZIO

SPAZI LIYERAU DISCENA

LOCALE QYADRI ELETIRICI
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BAGNO DISABILI

Setto incombustibile
sp.10,5cmin
cartongesso REl 60

Condizionatore in pompa di
calore per zona platea tipo

Parete in mattoni  Rivestimento con pannelii  Controsoffitto in lastre
fotratisp. 12cm  fonoassorbenti fresati tipo  di gesso tinteggiato

Graticcia alla tedesca per
posizionamento attrezzature

Condizionatore in pompa di
calore per zona palco e scena

Rivestimento con
infonaco a base di

Rivestimento controparete
con pannelli fonoassorbenti

Conftrosoffitto rivestito con pannelli
fonoassorbenti fresati tipo Topakustik

Rivestimento controparete in
pietra locale bocciardata sp.

Rivestimento controparete in
pietra locale bocciardata sp.

Infisso a nastro con
vetrata acustica

Controsoffitto in lastre
di gesso rivestito

Canale di aerazione
magazzino di servizio

Basamento in cls per
alloggiamento "Roof Top"

Canali di mandata e ripresa
zona palco e zona platea

Canale evacuatore
di fumo e calore

BAGNO DONNA

/N

Topakustik o similari classe Al sp. 15cm fresati tipo Topakustik o o similari e fasce di acciaio per max 3 cm max 3 cm calce audio-video e luci per la scena tipo "Roof Top" "Roof Top" P S S
60x120 cm sp. 1.6 cm similari 60x120 cm sp. 1.6 cm alloggiamento corpi illuminanti .,] P
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Struttura tipo piosfre ~di EISIBZS“IO in
tecnoframe con piano di QSSpOO%?rfen o tavole di legno
. . botole diispezione calpestio sp.4.cm
Profilo. Pavimento in pietra :;oéooTsigﬁe Z}S if:grgmo 'SVF\)(?S]SOG I:T?nl?:grlws rete Telo in Canale di  Massetto in cls Cappa armatain cls Massetto in Massetto in cls Rivestimento ?o?ggr?st% di Canalizzazioni Massetto in cls Massetto in cls Cappa armatain cls Massetto in COORDINATORE DELLA SicURezza ING. GIACOMO ALICINO
mfglllco di Trani sp. 2 cm espanso espansa Cappa armata Igloo h. 10 cm elettrosaldata polipropilene aerazione  sp. 10 cm con sp. 10 cm con cls con argilla sp.10 cm con refe gradonate in betulla sp. 2.1 in vani sp.10 cm conrete sp. 10 cm con sp. 10cm con cls con argilla IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 76123 Andria (BAT) - Via Friuli, 1
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& 6mm 20x20cm ¢ 6mm 20x20cm sp.3.5¢cm ¢ 515x15 sp.2¢cm preservati Struttura tipo ¢ 515x15 ¢ 6mm 20x20cm & 6mm 20x20cm sp. 3.5 cm Tol. +39 0853556363
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Vespaio aerato Isolamento Pavimento in Porte REI 40 in Struttura platea con botole di dellacauain e.a Riempimento Vespaio aerato Isolamento Pavimento in C giacomo.alicino@ingpec.eu
eseguito con in polistirene listoni dilegno di metallo realizzata con ispezione aim lO?ix] 30cm. in pietrame eseguito con in polistirene pietra di Trani
cupolette tipo espanso teak sp. 1.6 cm sistema di pedane ’ di tufo cupolette tipo espanso sp. 2cm
"Igloo” sp. 6 cm modoulari in legno direcupero "Igloo” sp.6cm . . _ .
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progettazione acustica
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