SEZIONE B-B’

Infonaco civile
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CORTE INTERNA

sp. 10 cm con
rete elettrosaldata
® 6mm 20x20cm

In rosso sono riportate tutte le nuove lavorazioni facenti parte del lotto funzionale n.2
In nero marcato sono riportate le lavorazioni non eseguite nel lotto funzionale n.1 e inserite nel lotto funzionale n.2

Per quanto riguarda il 2° LOTTO FUNZIONALE, sono state realizzate tutte le opere di fondazione e in c.a. fino al massetto in cls con rete elettrosaldata
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Rivestimento Controsoffitto rivestito con pannelli Controsoffitto rivestito con pannelli Rivestimento controparete
Graticcia alla tedesca per controparete in pietra fonoassorbenti fresati fipo Topakustik controparete in pietra Controsoffitto in lastre fonoassorbenti fresati fipo Topakustik con pannelli fonoassorbenti
posizionamento attrezzature Setto incombustibile in locale bocciardata sp. o similari e fasce di acciaio per locale bocciardata sp.  di gesso tinteggiato o similari e fasce di acciaio per fresati tipo Topakustik o Controsoffitto in lastre
audio-video e luci perla scena cartongesso REI 60 max 3 cm adlloggiamento corpi illuminanti classe Al sp. 15¢cm alloggiamento corpi illuminanti similari 60x120 cm sp. 1.6 cm  di gessotinteggiato
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piastre di Canalizzazioni
fissaggio in vcmiA
a pavimento appositamente
preservati
pianodi Massetto in cls Struttura platea Strutturain Rivestimento  Piano di calpestio Scavo a sezione Magrone Pavimento
cls con argilla calpestio in sp.10 cm con rete realizzata con acciaio per gradonate in  in pannelli di obbligata per inclssp. 10cm  con listoni
tavole dilegno eletirosaldata sistema di pedane realizzazione piefra di trani  solfato di calcio fondazioni (rinterro dilegnoin
sp.4cm ¢ 515x15 modulari in legno platea fipo sp.2cm con materiale tufaceo) teak sp.16 mm
e accigio Tecnoframe
con botole di con botole di
ispezione

Massetto in cls

FOYER

-4.60

Isolamento
in polistirene

220

Massetto in cls
h. 10 cm conrete
elettrosaldata @ 5

Rivestimento
pareti con
pannelli Pattwall
della "Fantoni"

o similare

Profilo metallico a "C" Superficie infonacata
con intonaco a base

di calce e finitura

in pietra di Trani
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SPAZIO DI FILTRO 04

Controsoffitto con
pannelli Pattwall
della "Fantoni" o similare

REGIONE PUGLIA

COMUNE: COMUNE DI ANDRIA

Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT)

PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

aggiornato alle disposizoni del D.Lgs 50/2016

RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE
DELL'EX MATTATOIO COMUNALE

2° LOTTO FUNZIONALE

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO:  ING. SANTOLA QUACQUARELLI

SOCIETA' INCARICATA

STA.
Societa semplice tra professionisti

dell’ Architetto CAMPANELLA e degli Ingegneri NARDULLI e PIEPOLI

70017 Putignano (BA) - Via C. Battisti, 25/C Tel +39 0804913410
Cod. fisc./Part. IVA: 00930370721 Fax . +39 0809024040
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (REA): 564034 E-mail amministrazione@sta.ba.it

PEC amministrazione@pec.sta.ba.it

proGETTAZIONE ARCHITETTONICA  ARCH. GIUSEPPE CAMPANELLA

IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI

coorpINATORE DELLA sicurezza  ING. GIACOMO ALICINO

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 76123 Andria (BAT) - Via Friuli, 1

ESECUZIONE P.IVA 07285310723
Tel. +39 0883556368
E-mail giacomo.alicino@libero.it
PEC giacomo.alicino@ingpec.eu
COLLABORAZIONI: Ing. Donato Piepoli Ing. Vincenzo Sportelli

progettazione impianti a fluido progettazione strutturale

Arch. Maurizio Dalena

progettazione architettonica e direzione lavori

Ing. Angela Genco

progettazione acustica

P.l. Vincenzo Massaro

progettazione impianti elettrici

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO
SEZIONE B-B'

DATA 1 EMISSIONE: AGGIORNAMENTO REDATTO: VERIFICATO N. ELABORATO:
novembre 2015 ottobre 2017 Arch. M. Dalena || Arch. G. Campanella

COMMESSA: SETTORE: FILE ARCHIVIO: SCALA: 1 1
1977 P E architettura A 1977PEA11.dwg 1:50

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLO S.T.A. ED E' PROTETTO DALLE LEGGI SUL COPYRIGHT

/N




