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30

FOYER
mq 50.19

Pareti intonacate
con intonaco

deumidificante
a base di calce

Pavimento
in cemento

resinato

Porte REI 60 in legno e
maniglioni antipanico
tipo a leva

Pareti intonacate
con intonaco

deumidificante
a base di calce

Rivestimento
pareti con

pannelli Pattwall
della "Fantoni"

(o similare)

Pali di
contenimento
del terreno

Rivestimento
pareti con
pannelli Pattwall
della "Fantoni"
(o similare)

Muro in
cemento
armato
sp. 15 cm

Terreno

Nicchia per
canali di
aerazione
dim. 30x100 cm

Interca-
pedine
sp. 15 cm

Isolamento in polistirene
espanso sp. 6 cm

Muratura con
forati  sp.8 cm

Filo fondazione muratura
edificio esistente

Filo fondazione muratura
edificio esistente

Proiezione trave
testa-palo
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Isolamento in polistirene
espanso sp. 8 cm

Nicchia per
canale impianto
di climatizzazione
dim. 25x70 cm

Pavimento
con listoni
di legno
in teak
sp. 16 mm

Pavimento  in pietra
di Trani larghezza
variabile  (25-20-15 cm)
sp. 2 cm

Pavimento in pietra
di Trani larghezza

variabile (25-20-15 cm)
sp. 2 cm

VANO ASCENSORE
mq 3.00
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160
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160

Parete in cartongesso
con struttura con profili a "C"
in alluminio e rivestimento
con pannelli Pattwall della
"Fantoni" (o similare)

50

Rivestimento pareti con
pannelli Pattwall  della
"Fantoni" (o similare)

Pavimento in pietra
di Trani larghezza

variabile (25-20-15 cm)
sp. 2 cm

Pareti intonacate
con intonaco
deumidificante
a base di calce

B
C

'

A'

Listello
separatore
in ottone
mm 25x3

28
2

Interca-
pedine

Parete in cartongesso
con struttura con profili a "C"
in alluminio e rivestimento
con pannelli Pattwall della
"Fantoni" (o similare)

Porte REI 60 in legno e
maniglioni antipanico tipo
a leva

LEGENDA

AREE LE CUI OPERE SONO GIA' STATE REALIZZATE NELLO STRALCIO N.01

N.B.: In rosso sono riportate tutte le nuove lavorazioni facenti parte del lotto funzionale n.2.  In nero sono riportate le lavorazioni non eseguite nel lotto funzionale n.1 e inserite nel lotto funzionale n.2.
         Le altezze (h) degli ambienti sono calcolate dal piano di calpestio all'intradosso del solaio; le altezze (hcontr.) dei controsoffitti sono calcolate dal piano di calpestio all'intradosso dei controsoffitti.
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STRALCIO PIANTA PIANO INTERRATO 

Rivestimento pareti con
pannelli Pattwall  della
"Fantoni" (o similare)

Pareti intonacate con
intonaco a calce
precolorato

Pareti
intonacate
con intonaco
a calce
precolorato

aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016

settembre 2017

Ascensore di nuova installazione
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