
CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA CIRCUITO UTA TIPO RETTANGOLARE
REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO  COIBENTATA ESTERNAMENTE CON
MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E FINITURA ESTERNA CON
CARTA KRAFT RETICOLATA

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA CIRCUITO UTA TIPO RETTANGOLARE
REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO  COIBENTATA ESTERNAMENTE CON
MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E FINITURA ESTERNA CON
CARTA KRAFT RETICOLATA

CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA CIRCUITO RECUPERATORI TIPO
RETTANGOLARE REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO  COIBENTATA
ESTERNAMENTE CON  MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E
FINITURA ESTERNA CON CARTA KRAFT RETICOLATA

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA CIRCUITO RECUPERATORI TIPO
RETTANGOLARE REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO  COIBENTATA
ESTERNAMENTE CON  MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E
FINITURA ESTERNA CON CARTA KRAFT RETICOLATA

CANALIZZAZIONE INVISTA IN LOCALE TECNICO, CAVEDIO O CUNICOLO:
isolante a celle chiuse, tipo Armaflex, resistenza al vapore acqueo > =7000 e
finitura esterna con lamina composita autoavvolgente in alluminio flessibile

protezione UV, spessore isolante 19 mm;
CANALI DI ESPULSIONE ARIA E PRESA ARIA ESTERNA: non devono essere
coibentati;
I terminali esterni di presa aria od espulsione devono essere sempre eseguiti in
acciaio inox AISI 304
Tutti i canali all'esterno, se non coibentati o in acciaio inox, devono essere
protetti con una mano di primer e due mani di vernice con resine
epossidiche

CANALIZZAZIONE DI MANDATA   DI TIPO FLESIBILE PREISOLATA

DIFFUSORI LINEARE A FERITOIE CON DEFLETTORI ORIENTABILI DOTATI DI PLENUM
E SERRANDA DI REGOLAZIONE

A: feritoie:1 - lunghezza: 1000 mm - portata: 107 mc/h - perd. di carico: 32 Pa
B:  feritoie:2 - lunghezza: 1000 mm - portata: 167 mc/h - perd. di carico: 20 Pa
C: feritoie:2 - lunghezza: 1000 mm - senza serranda e deflettori - ripresa aria
D: feritoie:3 - lunghezza: 1000 mm - portata: 250 mc/h - perd. di carico: 20 Pa

N.B.: perdite di carico valutate a deflettori diritti

VALVOLE DI VENTILAZIONE PER ESTRAZIONE ARIA
E: diam. nominale 125 mm - portata aria: 60 mc/h
F: diam. nominale 150 mm - portata aria: 80 mc/h

GRIGLIE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA
G: dim. 500 x 1000 mm - portata aria: 1150 mc/h - con filtro e portafiltro
F: dim. 150 x 400 mm - portata aria: 500 mc/h

DIFFUSORE  A FLUSSO ELICOIDALE DOTATO DI PLENUM E SERRANDA DI
REGOLAZIONE
I: dim. 595 x 595 mm - portata aria: 275 mc/h - perdita di carico: 24 Pa
N.B.: perdite di carico valutate a deflettori inclinati

DIFFUSORE  A DOPPIO FILARE SINGOLARMENTE ORIENTABILI DOTATO DI
PLENUM E SERRANDA DI REGOLAZIONE
L: dim. 200 x 150 mm - portata aria: 200 mc/h

PRESA ARIA ESTERNA - GRIGLIA AD ALETTE INCLINATE FISSE PASSO 50
M: dim. 200 x 600 mm - portata aria: 500 mc/h
N: dim. 400 x 400 mm - portata aria: 700 mc/h

REC 700

RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI
Portata d'aria nominale
Pressione statica disponibile (*) 170 Pa

Recuperatore
Efficienza (**) 54.3 %
Potenza termica recuperata (**) 3.4 kW
Potenza Frigorifera recuperata (***)1.0 kW

Gruppo motoventilante
Potenza assorbita Massima Tot. 0.35 kW

Filtri
Classificazione secondo EN779 G3
Efficienza 80 %

REC 700

REC 500

REC 500 B

(*)
almeno 1 m in mandata e con filtri puliti.
(**) Prestazioni riferite a: portata aria di rinnovo uguale alla portata aria di

(***) Prestazioni riferite a: portata aria di rinnovo uguale alla portata aria di

UTA A

Portata aria nominale (media)
Pressione statica utile (vel. media) 183 Pa

10.5 kW
11.7 kW

Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
Collettori batterie 1"
Scarico condensa 3/4"
Altezza 300 mm
Larghezza 1050 mm
Lunghezza 700 mm

47 kg

UTA B
Portata aria nominale (media)
Pressione statica utile 230 Pa

7.8 kW
8.2 kW

Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
Collettori batterie 1"
Scarico condensa 3/4"
Altezza 300 mm
Larghezza 1050 mm
Lunghezza 700 mm

43 kg
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DIMA VENTILCONVETTORE Versione SP 200/2000
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TUBAZIONI MANDATA / RITORNO IN ACCIAIO ISOLATE SECONDO DPR412/93

TUBAZIONE IN MULTISTRATO DEL TIPO PRE-ISOLATO

n
RADIATORE IN ALLUMINIO DOTATO DI VALVOLA TERMOSTATICA
n: numero di elementi

UTA A

Portata aria nominale (media)
Pressione statica utile (vel. media) 183 Pa

10.5 kW
11.7 kW

Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
Collettori batterie 1"
Scarico condensa 3/4"
Altezza 300 mm
Larghezza 1050 mm
Lunghezza 700 mm

47 kg

UTA B
Portata aria nominale (media)
Pressione statica utile 230 Pa

7.8 kW
8.2 kW

Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
Collettori batterie 1"
Scarico condensa 3/4"
Altezza 300 mm
Larghezza 1050 mm
Lunghezza 700 mm

43 kg

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO AD INCASSO

  2 Ranghi
  vel. Massima KW: 5,550
  vel. Media KW : 4,420
  vel. Minima KW: 3,500
Portata acqua nominale Lt\h:  960
Perdita di carico batteria nominale Kpa:  24,8
Perdita di carico aggiuntiva valvola nominale Kpa: 2,2

  2 Ranghi
  vel. Massima KW:  4,810
  vel. Media KW: 4,040
  vel. Minima KW:  3,340

  vel. Massima KW:  3,480
  vel. Media KW: 2,820
  vel. Minima KW : 2,260
Portata acqua nominale Lt\h:  832
Perdita di carico batteria nominale Kpa:  24,6
Perdita di carico aggiuntiva valvola nominale Kpa:  11
Portata aria vel. Massima mc\h : 1000
Portata aria vel. Media mc\h : 700
Portata aria vel. Minima mc\h:  500
Assorbimento elettrico vel. Massima Watt:  240
Assorbimento elettrico stand by Watt:  25

700

1050

PARTICOLARI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO - UTA

UTA
T

Sonda di temperatura di mandata

T

Sonda di temperatura di ripresa
o di ambiente

Comando modulante

TERMOREGOLAZIOME UTA: controllo temperatura ambiente con limiti di temperatura mandata

REG.

ISOLAMENTO TUBAZIONI - isolante elastomerico  lambda 
secondo DPR 412/93
Tubazioni interne in ambienti climatizzati:

- 3/8" 
- 1 1/4" : spessore 19 mm
- 2"  2" 1/2: spessore 19 mm
- 3" : spessore 25 mm

Tubazioni interne in ambienti non riscaldati:

- 3/8" 
- 1 1/4" : spessore 25 mm
- 2"  2" 1/2: spessore 32 mm
- 3" : spessore 32 mm

Tubazioni all'esterno e in centrale termica:

- 3/8" 32 mm
- 1 1/4" : spessore 50 mm
- 2"  2" 1/2: spessore 57 mm
- 3" : spessore 64 mm
Per le tubazioni all'esterno ed in centrale termica si prevede rivestimento di
protezione e finitura costituito da lamierino in alluminio spessore 6/10

CANALE IN LAMIERA ZINCATA

sino a 0.5 mq
Sezione con area Interasse staffaggi      3 m

Interasse staffaggi      1.5 mSezione con area
oltre 0.5 mq

PARTICOLARE REALIZZAZIONE COIBENTAZIONE CANALI

Le canalizzazioni di mandata e di ripresa aria ambiente saranno coibentate.

La nervatura deve essere diamantata
verso l'esterno per le condotte di

c < a

a

PARTICOLARE RINFORZI E GIUNZIONI TRASVERSALI CANALIZZAZIONI

mandata (pressione positiva)

GIUNZIONE LONGITUDINALE

e verso l'interno per le condotte
di ripresa (pressione negativa).

GIUNZIONI TRASVERSALI

PARTICOLARE SOSPENSIONI E SOSTEGNI DELLE CANALIZZAZIONI

Tutti i sostegni devono essere posizionati ad angolo retto rispetto all'asse della condotta,

i terminali  e le derivazioni dovranno essere sostenute con agganci supplementari,
la spaziatura degli staffaggi per le condotte rettilinee deve essere, in rapporto alla sezione,

TIRANTE FILETTATO E DADO

PROFILO IN GOMMA

PROFILATO ZINCATO A "C"

BARRA FILETTATA SOSPENSIONE

LANA DI VETRO (Spessore 30 mm.) E FINITURA
COIBENTAZIONE CON MATERASSINO

ESTERNA CON CARTA KRAFT RETICOLATA
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:
DISTRIBUZIONE AERAULICA
PIANO INTERRATO ZONA SERVIZI PUBBLICO
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COLLABORAZIONI: Ing. Donato Piepoli

progettazione impianti a fluido
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progettazione acustica
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