
N.2 SISTEMI DI RACCOLTA E POMPAGGIO DI
ACQUE DI RIFIUTO E DI LIQUAMI

NORD

griglia di raccolta
acque bianchegriglia di raccolta

acque bianche

Pozzetto 40X40

Pozzetto 40X40

griglia di racc. acque bianche

Pozzetto 40X40

Pozzetto 40X40

RETE ORIZZONTALE SCARICO ACQUE NERE ESISTENTE

INDIVIDUAZIONE COLONNA DI SCARICO xx ESISTENTE

ALLACCIO SCARICO ACQUE NERE + COLONNA AERAZIONE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE NERE ESISTENTE
C 250EN 124

RETE ORIZZONTALE SCARICO ACQUE BIANCHE ESISTENTE

POZZETTO DI SCARICO ACQUE BIANCHE ESISTENTE

CADITOIA SCARICO ACQUE BIANCHE ESISTENTE

FERITOIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

CHIUSINO RACCOLTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

LEGENDA IMPIANTO FOGNANATE

RETE ORIZZONTALE SCARICO ACQUE NERE A REALIZZARSI
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BAGNI PER UOMO
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SPAZIO DI FILTRO 04
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griglia di raccolta
acque bianche
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(quota del piano di calpestio al finito -6.25)

(quota del piano di calpestio al finito -5.15)
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(quota del piano di calpestio al finito -4.60)

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 9.10

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 17.80

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SCENA
mq 77.50

 SALA CON 150 POSTI
mq 210.00

 SALA REGIA
mq 15.00

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 28.90

LOCALE QUADRI ELETTRICI
mq 28.90

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 24.00

CAMERINI PER DONNA
mq 18.00

BAGNI
mq 10.00
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mq 10.00

CAMERINI PER UOMO
mq 18.00

SPAZIO DI FILTRO
PER ACCESSO
SPAZI SCENA E

CAMERINI mq13.10

 SPAZIO DI FILTRO
mq 3.50
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mq 15.00

-4.60
h= 2.70

BAGNI PER DONNA
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mq 5.60
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PUNTO IDRICO ACQUA FREDDA

LEGENDA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ADDUZIONE ACQUA FREDDA

C

PUNTO IDRICO ACQUA CALDA

TUBAZIONE IN POLIETILENE PER ADDUZIONE ACQUA CALDA

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 

POZZETTO IN CLS ISPEZIONABILE, 40X40

DOTATO DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER IL SEZIONAMENTO

SCALDABAGNO ELETTRICOSB

TUBAZIONE IN POLIETILENE
ADDUZIONE ACQUA CALDA PROVENIENTE DA BOYLER SOLARE TERMICO
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COLONNE MONANTI ACQUA CALDA SANITARIA E FREDDA POTABILE

MONTANTE IDRICA CALDA SANITARIA
E FREDDA POTABILE ESISTENTE

IN  PIANTA  SONO  INDICATE  CON  IL  COLORE
GRIGIO  LE  PARTI DI RETI ESISTENTI E COLORATE
LE  RETI E LE APPARECCHIATURE  A INSTALLARSI
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FOYER
mq 20.00
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SPAZIO DI FILTRO 02
mq 9.30
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SPAZIO DI FILTRO 01
mq 12.00
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ESTINTORE PORTATILE A POLVERE KG 6 CON CAPACITA' ESTINGUENTE 34A-144BC

IDRANTE A MURO UNI 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE (20 m) E lANCIA
ALIMENTATO DALLA RETE IDRICA ANTINCENDIO

TUBAZIONE - INDIVIDUAZIONE TRATTO VERTICALE ASCENDENTE/DISCENDENTE

TUBAZIONE IDRICA ANTINCENDIO IN ACCIAIO ZINCATO 1 1/2"

ESTINTORE PORTATILE A CO2 KG 5 CON CAPACITA' ESTINGUENTE 113 B-CE

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO
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IMPIANTO IDRICO, FOGNANTE E ANTINCENDIO:
SCARICO ACQUE BIANCHE, NERE E CONDENSA
PIANO INTERRATO, STRALCI SERV. PUBBLICO E CAMERINI
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progettazione impianti elettrici
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