
NORD

-2.75

SPAZI LATERALI DI SCENA

mq 24.00

-5.15
h= 4.40

-7.60

h= 9.30

(quota del piano di

calpestio al finito
-5.15)

-5.15
h= 2.40

-5.15
h= 4.40

h(murature)= 3.50

-5.15
h(murature)= 3.50 -5.15

-4.60

h(murature)= 3.50

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 9.10

h= 4.39

SPAZI LATERALI DI SCENA
mq 17.80

 SCENA
mq 77.50

MAGAZZINO DI SERVIZIO
mq 28.90

 SALA REGIA
mq 15.00

LOCALE QUADRI ELETTRICI
mq 28.90

CAMERINI PER DONNA

mq 18.00

BAGNI
mq 10.00

BAGNI
mq 10.00

CAMERINI PER UOMO

mq 18.00

SPAZIO DI FILTRO
PER ACCESSO
SPAZI SCENA E

CAMERINI mq13.10

 SPAZIO DI FILTRO
mq 3.50

h(murature)= 3.50

GVZ 55

400x600

P=2150 mc/h

DIFFUSORE

P=380 mc/h

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO

dim.600 x 300 P=4680,00 mc/h - ZONA SCENA

P=115 mc/h

R= 350 x 200

DIFFUSORE
P=650 mc/h

H INST. 5,50 m

DIFFUSORE
P=650 mc/h

H INST. 5,50 m
M= 600 x 400

R= 500 x 200DIFFUSORE
P=650 mc/h

H INST. 5,50 m
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300 x 200

ANELLO DI DISTRIBUZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO dim. 600 x 400

M= 600 x 400

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO

dim.600 x 400 P=5200,00 mc/h -  ZONA SCENA

DIFFUSORE
P=220 mc/h
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DIFFUSORE

P=320 mc/h

DIFFUSORE

P=380 mc/h

DIFFUSORE
P=650 mc/h

H INST. 5,50 m

GR. DI TRANSITO

P=345 mc/h

GR. DI TRANSITO

P=345 mc/h

dim. 200x600

P=115 mc/h

P=115 mc/h

P=115 mc/h

P=115 mc/hP=115 mc/h

DIFFUSORE
P=650 mc/h

H INST. 5,50 m

DIFFUSORE
P=650 mc/h

H INST. 5,50 m
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0

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO

dim.1000 x 450 P=9650,00 mc/h -  ZONA SALA

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO

dim.800 x 350 P=8700,00 mc/h - ZONA SALA

ANELLO DI DISTRIBUZIONE

INSTALLAZ. IN VANO TECNICO

SOTTO PLATEA dim. 700 x 500

ANELLO DI DISTRIBUZIONE

INSTALLAZ. IN VANO TECNICO

SOTTO PLATEA dim. 700 x 500

CANALE DI RIPRESA INSTALLAZIONE IN

VANO TECNICO SOTTO PLATEA dim. 500 x 300

CANALE DI MANDATA

INSTALLAZ. IN VANO TECNICO

SOTTO PALCO dim. 1000 x 450

CANALE DI RIPRESA

INSTALLAZ. IN VANO TECNICO

SOTTO PALCO dim. 800 x 350

S.T.

S.T.

S.T.

S.T.

S.T.

S.T.

S.T.

S.T.

500 x 300

700 x 500

400 x 200
700 x 500

500 x 300

700 x 500

400 x 200
700 x 500

400 x 200

700 x 500

250 x 500

250 x 500

250 x 500

250 x 500

400 x 200
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IMPIANTO MONO SPLITT
UNITA' INTERNA A PARETE

Pot. frig. 1,80 KW

UNITA' ESTERNA A PARETE
IMPIANTO MONO SPLITT

TUBAZIONE IN RAME
PREISOLATO PER IMPIANTI

A GAS REFRIGERANTE
INST. IN CONTROSOFFITTO

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=3,00 m

passo 20 mm P=2200 mc/h
DIM. 400x800

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=3,00 m

passo 20 mm P=2200 mc/h
DIM. 400x800

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=3,00 m

passo 20 mm P=2200 mc/h
DIM. 400x800

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=3,00 m

passo 20 mm P=2200 mc/h
DIM. 400x800

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=0,30 m

passo 20 mm P=1750 mc/h
DIM. 400x800

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=0,30 m

passo 20 mm
P=220 mc/h
DIM. 150x400

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=0,30 m

passo 20 mm P=1750 mc/h
DIM. 400x800

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=0,30 m

passo 20 mm
P=290 mc/h
DIM. 150x400

CANALE  DI MANDATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA'
52  2 Kg/m ,  Sp. 20 mm  INTERNI E  Sp. 30 mm ESTERNI,  RIVESTITO  CON
ALLUMINIO SU DI UN LATO GOFFRATO E SULL' ALTRO LISCIO DI Sp. 80  MICRON.
L'ALLUMINIO  E'  PROTETTO CON  LACCA ANTIOSSID. AL POLIESTERE.
CANALI  TIPO  "PIRAL HD Hydrotec Liscio"  PROD.  P3 DUCTAL  o similari

CANALIZZAZIONE DI MANDATA   DI TIPO FLESIBILE PREISOLATA

VALVOLE DI VENTILAZIONE PER ESTRAZIONE ARIA
diam. nominale 150 mm - portata aria: 115 mc/h

ALLUMINIO ANODIZZATO, ALETTE FISSE A PASSO 20 mm, COMPLETA DI
SERRANDA DI TARATURA IN ACCIAIO ZINCATO, FISSAGGIO A PARETE

DIFFUSORE  A FLUSSO ELICOIDALE DOTATO DI PLENUM E SERRANDA DI
REGOLAZIONE   - dimensione 595 x 595 mm

DIFFUSORE D'ARIA CIRCOLARE A FLUSSO VORTICOSO A GEOMETRIA VARIABILE
PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO COSTRUZIONE IN ALLUMINIO COMPLETO DI
PLENUM E SERRANDA DI REGOLAZIONE - grandezza DN 400

DIFFUSORE D'ARIA CIRCOLARE PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, LANCIO
VERTICALE VORTICOSO, COSTRUZIONE IN PLASTICA, COMPLETO DI CESTELLO
RACCOGLI POLVERE E SERRANDA DI REGOLAZIONE - grandezza DN 200

CONDIZIONATORE AUTONOMO IN POMPA DI CALORE RAFFREDDATO AD ARIA
AD ALTA EFFICIENZA  TIPO " ROOF TOP" - ZONA TORRE SCENICA
Portata aria mandata
Pressione statica utile 750 Pa
Potenzialita termica 29.9 kW
Potenzialita frigorifera 30.3 kW
EER  /  COP 4.42 / 5.80
Num. di compressori e tipo 1  -  Scroll
Altezza 1590 mm
Larghezza 1170 mm
Lunghezza 2250 mm
peso netto in funzionamento 516 kg

CONDIZIONATORE AUTONOMO IN POMPA DI CALORE RAFFREDDATO AD ARIA
AD ALTA EFFICIENZA  TIPO " ROOF TOP" - ZONA PLATEA
Portata aria mandata
Pressione statica utile 480 Pa
Potenzialita termica 72.5 kW
Potenzialita frigorifera 72.7 kW
EER  /  COP 3.92 / 4.75
Num. di compressori e tipo 2 -  Scroll
Altezza 2130 mm
Larghezza 2300 mm
Lunghezza 3320 mm
peso netto in funzionamento 1468 kg

+_

CANALE  DI MANDATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA'
52  2 Kg/m ,  Sp. 20 mm  INTERNI E  Sp. 30 mm ESTERNI,  RIVESTITO  CON
ALLUMINIO SU DI UN LATO GOFFRATO E SULL' ALTRO LISCIO DI Sp. 80  MICRON.
L'ALLUMINIO  E'  PROTETTO CON  LACCA ANTIOSSID. AL POLIESTERE.
CANALI  TIPO  "PIRAL HD Hydrotec Liscio"  PROD.  P3 DUCTAL  o similari

+_

N.B. REALIZZARE OGNI 5 mt E COMUNQUE AD OGNI
CAMBIO DI DIREZIONE

A

B

C

A

B

D

C

D

PARTICOLARE
A   PROFILO AD U

B   GUARNIZIONE AUTOADESIVA

C   PROFILO A SEGGIOLINA

D   VITE AUTOFILETTANTE

MONTAGGIO PORTINE D'ISPEZIONE SU CANALIZZAZIONI DI MANDATA E RIPRESA

A SOFFITTO  DI MANDATA E RIPRESA
PARTICOLARE D'INSTALLAZIONE CANALIZZAZIONI

R=
 8

00
 x 

35
0

INSTALLAZIONE DI SILENZIATORI DA CANALE
SU CANALIZZAZIONI DI MANDATA E RIPRESA

SILENZIATORE DA CANALE  DA INSTALLARSI SU CANALIZZAZIONE DI MANDATA
E RIPRESA PRINCIPALI :
SILENZIATORI IMPIANTO TORRE SCENICA:
600x750x1200 mandata  -  600x600x1200 ripresa
SILENZIATORI IMPIANTO PLATEA:
900x1200x1200 mandata  -  900x1050x1200 ripresa

+_

SERRANDA DI TARATURA RETTANGOLARE DI REGOLAZIONE E BILANCIAMENTO
DELL' IMPIANTO  -  dimensione 300x500

S.T.

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER IMPIANTI A GAS REFRIGERANTE
INSTALLAZIONE  IN CONTROSOFFITTO

UNITA' ESTERNA ED INTERNA  -  IMPIANTO MONOSPLITT A SERVIZIO DELLA
SALA REGIA  -  pot. frogorifera 2,00 KW
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