
-5.15

LOCALE TECNICO

-5.15

SCENA

-5.95

-2.50

MAGAZZINO DI SERVIZIO

-5.65

+2.25

Pozzetto di raccolta dell'acqua
in c.a. dim. 105x130 cm

Realizzazione di vano
per alloggiamento
canalizzazioni aerauliche

CANALE DI RIPRESA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO dim. 500 x 200

ANELLO DI DISTRIBUZIONE
INSTALL. A SOFFITTO dim. 600 x 400

ANELLO DI DISTRIBUZIONE INSTALLAZ. IN
VANO TECNICO SOTTO PLATEA dim. 700 x 500

CANALE DI RIPRESA INSTALLAZIONE IN
VANO TECNICO SOTTO PLATEA dim. 500 x 300

INSTALLAZ. VERTICALE A VISTA CANALE DI
RIPRESA IN LOCALE TECNICO dim. 800 x 350

INSTALLAZ. VERTICALE A VISTA CANALE DI
MANDATA IN LOCALE TECNICO dim. 1000 x 450

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.600 x 300 P=4680,00 mc/h - ZONA SCENA

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.600 x 400 P=5200,00 mc/h -  ZONA SCENA

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.1000 x 450 P=9650,00 mc/h -  ZONA SALA

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.800 x 350 P=8700,00 mc/h - ZONA SALA

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA  AD ALTA EFFICIENZA TIPO

"ROOF TOP" - ZONA  SCENA

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA  AD ALTA EFFICIENZA TIPO

"ROOF TOP" - ZONA SALA PLATEA

REALIZZAZIONE  DI  BASAMENTO  IN  CLS
C25/30  PER  ALLOGGIAMENTO  ROOF TOP
DELLO SPESSORE DI 0,25 m  ARMAT. B450C

+2.70

+1.80 +2.25

+2.70+2.70

+1.80 +2.25

+0.20

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. = -2,50 m

dim.600 x 300 P=4680,00 mc/h - ZONA SCENA

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. = -2,50 m

dim.600 x 400 P=5200,00 mc/h -  ZONA SCENA

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. = -2,50 m

dim.1000 x 450 P=9650,00 mc/h -  ZONA SALA

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. = -2,50 m

dim.800 x 350 P=8700,00 mc/h - ZONA SALA

CONDIZION. IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA  AD ALTA EFFICIENZA

TIPO "ROOF TOP" - ZONA  SCENA

CONDIZION. IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA  AD ALTA EFFICIENZA

TIPO "ROOF TOP" - ZONA SALA PLATEA

CANALE  DI MANDATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA'
52  2 Kg/m ,  Sp. 20 mm  INTERNI E  Sp. 30 mm ESTERNI,  RIVESTITO  CON
ALLUMINIO SU DI UN LATO GOFFRATO E SULL' ALTRO LISCIO DI Sp. 80  MICRON.
L'ALLUMINIO  E'  PROTETTO CON  LACCA ANTIOSSID. AL POLIESTERE.
CANALI  TIPO  "PIRAL HD Hydrotec Liscio"  PROD.  P3 DUCTAL  o similari

GRIGLIA DI RIPRESA
INST. A PARETE h=0,30 m

passo 20 mm P=1750 mc/h
DIM. 400x800

CONDIZIONATORE AUTONOMO IN POMPA DI CALORE RAFFREDDATO AD ARIA
AD ALTA EFFICIENZA  TIPO " ROOF TOP" - ZONA TORRE SCENICA
Portata aria mandata
Pressione statica utile 750 Pa
Potenzialita termica 29.9 kW
Potenzialita frigorifera 30.3 kW
EER  /  COP 4.42 / 5.80
Num. di compressori e tipo 1 -  Scroll
Altezza 1590 mm
Larghezza 1170 mm
Lunghezza 2250 mm
peso netto in funzionamento 516 kg

CONDIZIONATORE AUTONOMO IN POMPA DI CALORE RAFFREDDATO AD ARIA
AD ALTA EFFICIENZA  TIPO " ROOF TOP" - ZONA PLATEA
Portata aria mandata
Pressione statica utile 480 Pa
Potenzialita termica 72.5 kW
Potenzialita frigorifera 72.7 kW
EER  /  COP 3.92 / 4.75
Num. di compressori e tipo 2  -  Scroll
Altezza 2130 mm
Larghezza 2300 mm
Lunghezza 3320 mm
peso netto in funzionamento 1468 kg

+_

CANALE  DI MANDATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA'
52  2 Kg/m ,  Sp. 20 mm  INTERNI E  Sp. 30 mm ESTERNI,  RIVESTITO  CON
ALLUMINIO SU DI UN LATO GOFFRATO E SULL' ALTRO LISCIO DI Sp. 80  MICRON.
L'ALLUMINIO  E'  PROTETTO CON  LACCA ANTIOSSID. AL POLIESTERE.
CANALI  TIPO  "PIRAL HD Hydrotec Liscio"  PROD.  P3 DUCTAL  o similari

+_

Silenziatore
da canale
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Ffluidi

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:
STRALCIO DI SEZIONE E PIANO TERRA - PARTICOLARE DI
INSTALLAZIONE CIRCUITI AERAULICI E UBICAZIONE POMPE DI CALORE

70017 Putignano  (BA)  -  Via C. Battisti, 25/C

aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016

ottobre 2017

COLLABORAZIONI: Ing. Donato Piepoli

progettazione impianti a fluido

Ing. Angela Genco

progettazione acustica

Arch. Maurizio Dalena

progettazione architettonica e direzione lavori

P.I. Vincenzo Massaro

progettazione impianti elettrici

Ing. Vincenzo Sportelli

progettazione strutturale
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