STRALCIO DI SEZIONE - PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE CIRCUITI AERAULICI

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA AD ALTA EFFICIENZA TIPO
"ROOF TOP" - ZONA SALA PLATEA

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA AD ALTA EFFICIENZA TIPO
"ROOF TOP" - ZONA SCENA
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CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.800 x 350 P=8700,00 mc/h - ZONA SALA

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.1000 x 450 P=9650,00 mc/h - ZONA SALA

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
im.600 x 300 P=4680,00 mc/h - ZONA SCENA

730
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CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
dim.600 x 400 P=5200,00 mc/h - ZONA SCENA

D LOCALE TECNIGO
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INSTALLAZ. VERTICALE A VISTA CANALE DI
RIPRESA IN LOCALE TECNICO dim. 800 x 350

MANDATA IN LOCALE TECNICO dim. 1000 x 450

INSTALLAZ. VERTICALE A VISTA CANALE DI

480
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| Pozzetto diraccolta dellacqua
in c.a. dim. 105x130 cm

-5.65

Realizzazione di vano
per alloggiamento
canalizzazioni aerauliche

STRALCIO PIANTA PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE UBICAZIONE POMPE DI CALORE

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. =-2,50 m
dim.800 x 350 P=8700,00 mc/h - ZONA SALA

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. =-2,50m
dim.1000 x 450 P=9650,00 mc/h - ZONA SALA

CANALE DI RIPRESA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. =-2,50 m
dim.600 x 300 P=4680,00 mc/h - ZONA SCENA

DI BASAMENTO. IN CLS™.
OGGIAMENTO. ROOF TOP
- D1 0,25 m ‘ARMAT. B450C
RETE@12/20x20cm . . -

. REALZAZION
C . /C25/30 PER ALLG
- 'DELLO SPESSORED

CANALE DI MANDATA INSTALLATO A SOFFITTO
DEL VANO TECNICO A Q. =-2,50 m
dim.600 x 400 P=5200,00 mc/h - ZONA SCENA

CONDIZION. IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA AD ALTA EFFICIENZA
TIPO "ROOF TOP" - ZONA SALA PLATEA

CANALE DI MANDATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA'
52:2 Kg/m, Sp. 20 mm INTERNIE Sp. 30 mm ESTERNI, RIVESTITO CON
ALLUMINIO SU DI UN LATO GOFFRATO E SULL"' ALTRO LISCIO DI Sp. 80 MICRON.
L'ALLUMINIO E' PROTETTO CON LACCA ANTIOSSID. AL POLIESTERE.

CANALI TIPO "PIRAL HD Hydrotec Liscio" PROD. P3 DUCTAL o similari

CANALE DI MANDATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO DI DENSITA'
52:2Kg/m ., Sp.20 mm INTERNI E Sp. 30 mm ESTERNI, RIVESTITO CON
ALLUMINIO SU DI UN LATO GOFFRATO E SULL" ALTRO LISCIO DI Sp. 80 MICRON.
L'ALLUMINIO E' PROTETTO CON LACCA ANTIOSSID. AL POLIESTERE.

CANALI TIPO "PIRAL HD Hydrotec Liscio" PROD. P3 DUCTAL o similari

CONDIZIONATORE AUTONOMO IN POMPA DI CALORE RAFFREDDATO AD ARIA
AD ALTA EFFICIENZA TIPO "ROOF TOP" - ZONA TORRE SCENICA

4 1

Portata aria mandata 5200 m3/h
Pressione statica ufile 750 Pa
Potenzialita termica 29.9 kW
Potenzialita frigorifera 30.3 kW
EER / COP 4.42 / 5.80
Num. di compressori e tipo 1 - Scroll
Altezza 1590 mm
Larghezza 1170 mm
Lunghezza 2250 mm
peso netto in funzionamento 516 kg

CONDIZIONATORE AUTONOMO IN POMPA DI CALORE RAFFREDDATO AD ARIA
AD ALTA EFFICIENZA TIPO " ROOF TOP" - ZONA PLATEA

SCHEDA TECNIO-DIMENSIONA

CONDIZION. IN POMPA DI CALORE
RAFFREDD. AD ARIA AD ALTA EFFICIENZA
TIPO "ROOF TOP" - ZONA SCENA

SCHEDA TECNICO-DIMENSIONALE
CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE ROOF TOP ZONA PLATEA

(1) VANO COMPRESSORI
COMPRESSOR ENCLOSURE

(2) QUADRO ELETTRICO
ELECTRICAL PANEL

(3) CONNETTORE PER
COLLEGAMENTO A TASTIERA O

PC
CONNECTOR FOR CONNECTION
TO KEYPAD OR PC
(4) INGRESSO LINEA ELETTRICA
POWER INPUT
(5) COLLEGAMENTI UMIDIFICATORE
HUMIDIFER CONNECTIONS
(6) SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN
(7) SPAZI FUNZIONALI
FUNCTIONAL SPACES
(8) INGRESSO BATTERIA
RISCALDAMENTO H20 & 1*1/4
HEATING COIL INLET H20 @ 1"1/4
(9) USCITA BATTERIA
RISCALDAMENTO H20 @ 1"1/4
HEATING GOIL OUTLET H20
(10) BATTERIA
POST-RISCALDAMENTO
(OPTIONAL)
POSTHEATING COIL (OPTIONAL)
(11) BATTERIA TRATTAMENTO
TREATMENT COIL
(12) BATTERIA RISCALDAMENTO H20
(OPTIONAL)
HEATING COIL H20 (OPTIONAL)
(13) FILTRI A TASCHE
F7-ELETTROSTATICI H10
- . (OPTIONAL)
POCKET FILTERS _
A _FT-ELECTROSTATIC FILTERS H10
OPTIONAL)
(™) FILTRI G4 (STANDARD)
ERS G4 (STANDARD)
(15) ELETTROVENTILATORE
(MANDATA-RIPRESA)
ELECTRIC FAN (SUPPLY-RETURN)
(16) ELETTROVENTILATORE
ESPULSIONE (SOLO VERSIONE C)
DISCHARGE FUN PY
. (VERSION CONLY) I'|
(17) STAFFE DI SOLLEVAMENTO
(SMONTABILI) 1
LIFTING BRACKET (REMOVED) @ H
(18) SERRANDA ARIA ESTERNA
FRESH AIR DAMPER I
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(19) SERRANDA SOVRAPRESSIONE [ T DISTRIBUZIONE PESI VERSIONE 8 —
ESPULSIONE (SOLO VERSIONE C) @ F R Y T T U 2 e
OVER PRESSURE DAMPER
DISCHARGE (VERSION C ONLY)
(20) ISPEZIONE
BATTERIE-FILTRI-RESISTENZE 1 3
COIL-FILTERS-HEATERS
INSPECTION
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(M) MANDATA ARIA
AIR SUPPLY

(AE) PRESA ARIA ESTERNA
FRESH AIR INTAKE

(ES) ESPULSIONE ARIA (SOLO
VERSIONE C)
AIR EXPULSION (VERSION C
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(H1) MURO CON ALTEZZA MAX PARI
ALL'ALTEZZA DELL'UNITA' E SU

V1 FUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT _ | kg
PUNTO DIAPPOGGIO/SUPPORT POINT kg | 301 |

¥3 FUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT FOINT__Lkg |
'4 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT ! kg

PESO FUNZIONAMENTO/OPERATION WEIGHT | kg | 1380
PESO SPEDIZIONE/SHIPPING WEIGHT kg

MAX 3 LATI

WALL WITH MAX HIGHT EGUAL TO
THE ONEOF THE UNIT AND
MAXON 3 SIDES
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1500 LA PRESENZA DI ACCESSORI OPZIONALI PUO' COMPORTARE UNA
VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEI PESI RIPORTATI

OPTIONAL ACCESSORIES MAY RESULT IN A SUBSTANTIAL VARIATION OF
THR WEIGHT SHOW IN TABLE

1500

CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE ROOF TOP ZONA SCENA

(1) VANO COMPRESSORI
COMPRESSOR ENCLOSURE

(2) QUADRO ELETTRICO ELECTRICAL
PANEL

(3) INGRESSO LINEA ELETTRICA ﬁ ﬁ
POWER INPUT

(4) COLLEGAMENTI UMIDIFICATORE -
HUMIDIFER CONNEGTIONS : s

{5) SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN |

(6) INGRESSO BATTERIA
RISCALDAMENTO H20 @ 1"

e

HEATING COIL INLET H20 @ 1"
(7) USCITA BATTERIA
RISCALDAMENTO H20 @ 1"
HEATING COIL OUTLET H20 @ 1
(8) BATTERIA P
POST-RISCALDAMENTO 7T )

}
(OPTIONAL) =
POSTHEATING COIL (OPTIONAL) @—0
(9) SCAMBIATORE INTERNO

INTERNAL EXCHANGER

(10) SCAMBIATORE ESTERNO
EXTERNAL EXCHANGER

11 BA;'TEHIA RISCALDAMENTO H20
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HEATING COIL H20 (OPTIONAL)
(12) FILTRI ELETTROSTATICI H10
(OPTIONAL)

)
ELECTROSTATIC FILTERS H10
(OPTIONAL)
(13) FILTRI G4 (STANDARD)
FILTERS G4 (STANDARD)
(14) ELETTROVENTILATORE
(MANDATA-RIPRESA)
ELECTRIC FAN (SUPPLY-RETURN)
(15) ELETTROVENTILATORE
ESPULSIONE (SOLO VERSIONE C)
- DISCHARGE FUN
(VERSION GONLY)
(16) STAFFE DI SOLLEVAMENTO
= (SMONTABILI
LIFTING BRACKET (REMOVED)
“T¥7) SERRANDA SOVRAPRESSIONE
ESPULSIONE (SOLO VERSIONE C)
OVER PRESSURE DAMPER
DISCHARGE (ONLY VERSION C)
(18) ISPEZIONE
BATTERIE-FILTRI-RESISTENZE-CO
IL-FILTERS-HEATERS-INSPECTION
(19) ACGESSO PER ISPEZIONE
VALVOLA DI SFIATO (BATTERIA

IR
® B9

ACCESS FOR INSPECTION OF THE '{gnAnTJ*‘Ezzm‘EEE o 91/101 I 91/101
BLEED VALVE (HOT WATER COIL) i 51 APFOGGIO/SUBPORT POINT K T 1. =T
(R) RIPRESA ARIA IW1 PUNTO DI APPOGGIO/ kgl 11¢ 1
AIR INLET W2 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT ' Kg
(M) MANDATA ARIA W3 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPOR
AIR SUPPLY {Wa PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT |
(AE) PRESA ARIA ESTERNA {PESO FUNZIONAMENTO/OPERATION
ERESH A INTAKE IPESO SPEDIZIONE/SHIPPING WEIGH

(ES) ESPULSIONE ARIA

f DISTRIBUZIONE PESI VERSIONE C .
s Ea T WEIGHT DISTRIBUTIONVERSIONC
(VERSION G ONLY) ) ERIE/SERIES)
H1) MURO CON ALTEZZA MAX PARI e e e L OOK
"o ALL'ALTEZZA DELLUNITA E SU (GRANDEZZA/SIZE
MAX 3 LATI W1 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT | Kg'
WALL WITH MAX HIGHT EGUAL TO W2 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POIN Kg
THE ONEOF THE UNIT AND W3 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POIN Kg
MAXON 3 SIDES W4 PUNTO DI APPOGGIO/SUPPORT POINT __ | Kg
!,ES_Q.EJEZLQLME..NIQLO.PEEH ON WEIGHT | Kg | 520 | 540
IPESO SPEDIZIONE/SHIPPING WEIGHT Ko | 520 | 540 |

LA PRESENZA DI ACCESSORI OPZIONALI PUO' COMPORTARE UNA
VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEI PESI RIPORTATI

OPTIONAL ACCESSORIES MAY RESULT IN A SUBSTANTIAL VARIATION Of
THR WEIGHT SHOW IN TABLE

peso netto in funzionamento

Portata aria mandata 9650 m3/h
% Pressione statica utile 480 Pa

Potenzialita termica 72.5 kKW
Potenzialita frigorifera 72.7 kW
EER / COP 3.92/4.75
Num. di compressori e tipo 2 - Scroll
Altezza 2130 mm
Larghezza 2300 mm
Lunghezza 3320 mm

1468 kg
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