PARTICOLARE REALIZZAZIONE COIBENTAZIONE CANALI

/N

Le canalizzazioni di mandata e diripresa aria ambiente saranno coibentate.
dim.: —x-— [mm] CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA CIRCUITO UTA TIPO RETTANGOLARE _— TUBAZIONI MANDATA / RITORNO IN ACCIAIO ISOLATE SECONDO DPR412/93
REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA ESTERNAMENTE CON
MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E FINITURA ESTERNA CON
CARTA KRAFT RETICOLATA _
TUBAZIONE IN MULTISTRATO DEL TIPO PRE-ISOLATO
CANALE IN LAMIERA ZINCATA
dim.: ---x--- [mm] CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA CIRCUITO UTA TIPO RETTANGOLARE RADIATORE IN ALLUMINIO DOTATO DI VALVOLA TERMOSTATICA
REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA ESTERNAMENTE CON D ) n: numero di elementi
MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E FINITURA ESTERNA CON ~ potenza singolo elemento @ deltaT 60°C: 207,7 W
CARTA KRAFT RETICOLATA potenza singolo elemento @ deltaT 47.5°C: 152,6 W
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| 7 N\ N — ——Trr, pe—— T T T T T o o o 4 7 / — — > — >7 — | B e —_— T Y T T T T T T T 1 — — — — — — — T — dim.: —--x-— [mm] CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA CIRCUITO RECUPERATORI TIPO g . ) )
[ o ) [ \ 7 \ | / / 2\ — ‘ | i | Portata aria nominale (media) 1500 m3/h
IN_ / (9 ) ( o )] o 8 / La > RETTANGOLARE  REALIZZATA IN  ACCIAIO  ZINCATO COIBENTATA ) ) : .
COIBENTAZIONE CON MATERASSING 8 //7%5/{%5@% / / / . / —T k& F/° | ESTERNAMENTE CON  MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E Pressione stafica ufile {vel. media) 183 Pa
LANA DI VETRO (Spessore 30 mm.) E FINITURA S AGNI PER DONNA SRCE < — /Lﬂ/(\. . FINITURA ESTERNA CON CARTA KRAFT RETICOLATA | Pot. Igrmlco con batt. 6 ranghi (405/40 C) }(135 ta
~ ESTERNA CON CARTA KRAFT RETICOLATA h= 500 ”’ /,\)’_@ i ‘ ‘ Pot. frigo con boT.T. 6 ronghl (7_/12 C) 7
mq 14.00 510 ” — | \ Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
h=2.70 & ‘ Collettori batterie K
-4.60 (quota del piano di — || ‘ ‘ dim.: ---x--— [mm] CANALIZZAZIONE DI RIPRESA  ARIA CIRCUITO RECUPERATORI TIPO Scarico condensa 3/4"
olo cg D_' ' niko b RETTANGOLARE ~ REALIZZATA IN  ACCIAIO  ZINCATO COIBENTATA Altezza 300 mm
NS oM ) r pa ESTERNAMENTE CON  MATERASSINO DI LANA DI VETRO (Spessore 30 mm) E Larghezza 1050 mm
! gl FINITURA ESTERNA CON CARTA KRAFT RETICOLATA Lunghezza 700 mm
< peso netto unita base (Batt. 6 ranghi) 47 kg
— ]
\ D) UTA B
B |I|__ HHHHHHHHHHHHHHMHH CANALIZZAZIONE DI MANDATA DI TIPO FLESIBILE PREISOLATA . Portata aria nominale (media) 1500 me/h
Pressione statica utile 230 Pa
_ Pot. termica con batt.3 ranghi (45/40°C) 7.8 kW
“//\\‘ note Canalizzaione CANALIZZAZIONE INVISTA IN LOCALE TECNICO, CAVEDIO O CUNICOLO: Pot. frigo con batt.3 ranghi (45/40°C) 8.2 kW
\4) A A Py Py isolante a celle chiuse, tipo Armaflex, resistenza al vapore acqueo > =7000 e Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
-~ // I/,/l v P v P 'é'} I finitura esterna con lamina composita autoavvolgente in alluminio flessibile Collettori batterie ™
************************************************* L costituita da lastre in polipropilene pit alluminio spess. 400 micron e Scarico condensa 3/4"
_¢>_ \ protezione UV, spessore isolante 19 mm; Altezza 300 mm
N O R D | CANALI DI ESPULSIONE ARIA E PRESA ARIA ESTERNA: non devono essere Larghezza 1050 mm
‘ coibentati; Lunghezza 700 mm
(/ _¢>_ | terminali esterni di presa aria od espulsione devono essere sempre eseguiti in peso netto unitd base (Batt. 3 ranghi) 43 kg
PARTICOLARE RINFORZI E GIUNZIONI TRASVERSALI CANALIZZAZIONI \ | . D D D D D D 70 N N2 acciaio inox AlSI 304
o ; i [TUbazione corrente a pavimento) ¥ ¥ D ‘ Tutti i canali all'esterno, se non coibentati o in acciaio inox, devono essere
| rinforzi delle canalizzazioni verrd realizzata con nervatura diagonale (croce di S. Andrea). AN | 3/4/| } } i T protetti con una mano di primer e due mani di vernice con resine
AN ‘ ‘ ‘ epossidiche VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO AD INCASSO
\\\ - : : : /1 ‘ I I ‘ /% .'= ‘ Potenzialita termica
- . FOYER . } } S mm— - - SPAZIO DI FILTRO 01 Aria\Umidita ingresso 20 °C \ 50%
GIUNZIONE LONGITUDINALE ) maq 20.00 | | | | | | ma 12.00 | Acqua IN\Out 50\45 °C
2 \ P ) ~ _ - | | 21/2 — AN | LAS DIFFUSORI LINEARE A FERITOIE CON DEFLETTORI ORIENTABILI DOTATI DI PLENUM )
, \ / . - h=380 - ! ! | | SPAZIO DI FILTRO 02| | | h=3.75 P \ t . . E SERRANDA DI REGOLAZIONE 2 Ranghi.
A -460 L | | 2"_[Tubazione corrente in controsoffitto] T ‘ mq 9.30 ‘ 1 -4.60 ‘ | ¥ 2 ve:. mO;SImEWKWLl 225050
> ¢ } } N ‘ h=2.70 ‘ ‘ < D ‘ \ 1B 3 A: feritoie:1 - lunghezza: 1000 mm - portata: 107 mc/h - perd. di carico: 32 Pa ve. Media Y
| | N P A £ . o . . . L vel. Minima KW: 3,500
| | \ -4.60 e B: feritoie:2 - lunghezza: 1000 mm - portata: 167 mc/h - perd. di carico: 20 Pa Portata acqua nominale Li\h: 960
1 ] | | SPAZIO DI FILTRO 03 ‘ \ G& \ \ ‘ | | A A4 C: feritoie:2 - lunghezza: 1000 mm - senza serranda e deflettori - ripresa aria ] cque . Iy .
‘ mq 11.40 ‘ ‘ N\ e ; - . S Perdita di carico batteria nominale Kpa: 24,8
! ! . — ‘. \ 1C; D: feritoie:3 - lunghezza: 1000 mm - portata: 250 mc/h - perd. di carico: 20 Pa . . . L . .
} } h=3.85 FOYER ‘ \ Perdita di carico aggiuntiva valvola nominale Kpa: 2,2
| | ] ) . I . R Potenzialita frigorifera TOTALE
_4.60 ‘ & 2 N.B.: i lutat flett i ) A
! ! > ‘ & | ‘ ® perdite di carico valutate a deflettori diritti Aria\Umidites ingresso 27 °C \ 50%
o . _ | _ | | P | S Acqua In\Out 7\12 °C
Aggraffatura longitudinale doppia ad angolo — | 1 \ Q)— | | o o 2 Ranghi
el _ [ [ dD ‘ vel. Massima KW: 4,810
| | | ¥ | vel. Media KW: 4,040
| | P : | | vel. Minima KW: 3,340
o i i | l (b | \ A @ VALVOLE DI VENTILAZIONE PER ESTRAZIONE ARIA PO*THI\ZAIOW ffigffoEOA%%NS'B'LE
GIUNZIONI TRASVERSALI ! ! \ == s s ' Z | S E: diam. nominale 125 mm - portata aria: 60 mc/h Vel Massima BW: 9,
g N | | | v v Y A | | /; F: diam. nominale 150 mm - portata aria: 80 mc/h vel. Media KW: ?,820
. i i I I3 ‘W, | +(0) @ vel. Minima KW : 2,260
La nervatura deve essere diamantata ! ! | Q* | | & Portata acqua nominale Li\h: 832
verso l'esterno per le condotte di C ﬁ% | ) 14 I | | Perdita di carico batteria nominale Kpa: 24,6
mandata (pressione positiva ¥ Perdita di carico aggiuntiva valvola nominale Kpa: 11
) (P P ) 1 Q" ’ § | ‘ ® ® GRIGLIE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA Portata aria vel. Massima mc\h : 1000
e verso linterno per le condotte 3 N ‘ vy ¥ G: dim. 500 x 1000 mm - portata aria: 1150 mc/h - con filtro e portdfiltro Portata aria vel. Media mc\h : 700
diripresa (pressione negativa). I ¥ | - F: dim. 150 x 400 mm - portata aria: 500 mc/h Portata aria vel. Minima mc\h: 500
.e;. ’ / | \ Assorbimento elettrico vel. Massima Watt: 240
D | ‘ Assorbimento elettrico stand by Watt: 25
Giunzione a flangio \ ( 8 \ DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE DOTATO DI PLENUM E SERRANDA DI Attacchiidraulici: 3/4”
.¢>. 3 ‘ REGOLAZIONE Contennuto acqua dm®: 1,2
' ] AREA | I a5, | - I: dim. 595 x 595 mm - portata aria: 275 mc/h - perdita di carico: 24 Pa
GUARDAROBA \ -¢)— ’ ol \ ‘ N.B.: perdite di carico valutate a deflettori inclinati
ma 249 | | | | PARTICOLARI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO - UTA
h=3.80 \ I ” ‘ \ ‘ o I DIFFUSORE A DOPPIO FILARE SINGOLARMENTE ORIENTABILI DOTATO DI
4.60 \ -¢>- | | | PLENUM E SERRANDA DI REGOLAZIONE : =
@ ‘ | i L: dim. 200 x 150 mm - portata aria: 200 mc/h l | b Hicsss| O
PARTICOLARE SOSPENSIONI E SOSTEGNI DELLE CANALIZZAZIONI | — L | \ ‘ g § % @
i | i [ HLRD o
Tutti i sostegni devono essere posizionati ad angolo retto rispetto all'asse della condotta, ‘ i | | ® I o I PRESA ARIA ESTERNA - GRIGLIA AD ALETTE INCLINATE FISSE PASSO 50 i i -l X \ 0.l
. . . . . . i | M: dim. 200 x 600 mm - portata aria: 500 mc/h
al centro di ogni curva bisogna sempre installare uno o piu sostegni, | ‘ | N: dlim. 400 x 400 mm - portata aria: 700 mc/h 200
i terminali e le derivazioni dovranno essere sostenute con agganci supplementari, | |
. . . I . . | | DAL QUADRO PIANO TERRA | P | \
la spaziatura degli staffaggi per le condoftte rettilinee deve essere, in rapporto alla sezione, | i ‘ | UTA A
in accordo con i valori riportati in tabella, infine per limitare le vibrazioni e le rumorosita |— _| o \ ] ) )
N . . . . . . | | | | | ‘ Portata aria nominale (media) 1500 m3/h
€ necessario separare le condotte dai sostegni con uno strato si materiale elastico. | “ Pressione statica utile (vel. media) 183 Pa
| | “ q‘ | | ‘ Pot. termica con batt. 6 ranghi (45/40°C) 10.5 kW
| | ‘ i | \ | Pot. frigo con batt. 6 ranghi (7/12°C) 11.7 kW
| | ‘ i | | Pot. totale assorbita ventilatori 713 W I
Sezione con ared ) | i Collettori batterie 1" {
S0 @ 0.5 Mq Interasse staffaggi <3 m | gL | ! | | Searico condensa 3/4"
) BARRA FILETTATA SOSPENSIONE I E —IN ¥ I | P | ‘ Altezza 300 mm 1050
. / H ‘ H | | | | Larghezza 1050 mm ‘ !
Sezione Con ared |y e staffaggi <1.5m ! ﬁﬂ " JH’ l i | ‘ Lunghezza 700 mm
olre0.5mg T T T TTEE ST s A NN N XN N \yYyYyy > 4 = NN A ___ £\ _ -V - T 1 0 1 8 P peso netto unitd base (Batt. 6 ranghi) 47 kg
'BAGNO PERSONALE UTAB { ]
< mq 5.60 . . .
_ Portata aria nominale (media) 1500 m3/h
7 %\h_ 4.00 Pressione statica utile 230 Pa
@) Pot. termica con batt.3 ranghi (45/40°C) 7.8 kW %ﬁ |
Pot. frigo con batt.3 ranghi (45/40°C) 8.2 kW
Pot. totale assorbita ventilatori 713 W
Collettori batterie 1"
Scarico condensa 3/4"
Altezza 300 mm
Larghezza 1050 mm TERMOREGOLAZIOME UTA: controllo temperatura ambiente con limiti di temperatura mandata
" Lunghezza 700 mm
PROFILO IN GOMMA \ ’ peso netto unitd base (Batt. 3 ranghi) 43 kg T
\ ™ >
TIRANTE FILETTATO E DADO \¢ ‘ | >
REC 700 55 — 6
PROFILATO ZINCATO A "C" ’
\é RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI Sonda di tfemperatura di ripresoJ LSondo di temperatura di mandata
Gl E/& o (‘ Portata d'aria nominale 750 mé/h o di ambiente
3 . ica di ibile (* 170 P Comando modulante
PARTICOLARI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO " UTA " Z BAGNIPER UOMO g \ RECT0D | = riesone siefca dhponiie ()P
8 =
' "q 1500 Froroo |\ STRALCIO PLANIMETRICO PIANO INTERRATO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CIRCUITI AERAULICI E=S
i e Efficienza (**) 54.3%
‘ -4.60 \\‘ m Potenza termica recuperata (**) 3.4 kW
‘ Potenza Frigorifera recuperata (***) 1.0 kW
‘ 14 ISOLAMENTO TUBAZIONI - isolante elastomerico lambda < 0,042 W/mK @ 40°C
\‘ 6C Gruppo motoventilante secondo DPR 412/93
O e : . Potenza assorbita Massima Tot. 0.35 kW Tubazioni interne in ambienti climatizzati:
1 I e o \‘ . || DIMA VENTILCONVETTORE Versione SP 200/2000 - @ < 3/8": spessore 9 mm
1 S bl \’ 0 | | Filtri -3/8"'<@ <1 1/4" spessore 13 mm
[32] T\ —=—"/ . " i
; |k D . TN o ' : * \ ‘ P - Classificazione secondo EN779 G3 -11/4"< @ < 2" spessore 19 mm
[ il 200x200 ‘ ‘ Efficienza 80 % -2'<@<2"1/2: spessore 19 mm
» 1050 \’/ = g * 30f150 ‘ - 3": spessore 25 mm
700 | | g4 QOOXQOQ | | 120 ‘ Tubazioni interne in ambienti non riscaldati:
(i —T 300x150 oy /!\)/M/ RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI | .
/ | [ ] . . o ‘ —— 2 o [T Modello NRC - @ <3/8" spessore 13mm
f “ = | o — § ‘ [AREA SAL A /_/M/B/ S b Portata d'aria nominale 550 mé/h -3/8'=@ <1 1/4 spessore 16 mm
/ 97, S = 2 ‘ )/2;?6 _——T = ©° |° - REC 500 - Pressione statica disponibile (*) 140 Pa -11/4"< @ < 2" spessore 25 mm
' S 62 ALSRAS — 5 o | ‘ ] -2'<@<2"1/2: spessore 32 mm
oy ;’ - S \ / NG <@< :sp
5 S ‘ = 5.00 _ Recuperatore -3": spessore 32 mm
/ ) O/g‘ ‘ 510 SBE [ ] Efficienza (**) 550%
- — | Dl ‘ ; ‘ né di Potenza termica recuperata (**) 2.5 kW Tubazioni all'esterno e in centrale termica:
el P ",
BAGNI PER DONNA ‘ (ocl)psi oI?inﬁo I Potenza Frigorifera recuperata (***) 0.7 kW - @ < 3/8" spessore 25 mm
mq 14.00 HMHD[ ‘ ~4.60) -3/8"<@ <1 1/4" spessore 32 mm
{ } h=2.70 ol 450%x250 ‘ 2010 N u Gruppo motoventilante -11/4"< @ < 2" spessore 50 mm
-4.60 ° ‘ l Potenza assorbita Massima Tof. 0.35 kW -2'<@<2"1/2:spessore 57 mm
é ‘ cL 130— - é REC 5008 | — - 3" spessore 64 mm
O/o ‘ ~ 100@75 Q Filtri Per le tubazioni all'esterno ed in centrale termica si prevede rivestimento di
NS ﬂﬂ v?/(% ‘ | S | m Classificazione secondo EN779 G3 protezione e finitura costituito da lamierino in alluminio spessore 6/10
- \ VISTA FRONTALE VISTA LATERALE e o
{ } 1 150x100 ‘ SOLO PER MODELLO 5008
ﬂ;. H o | Batteria diriscaldamento elettrica interna
P iscesa | :
v ‘ Potenza termica 2.5kW
% & 600x150 - 3576 | Perdita di carico lato aria 10 Pa
rnpresa dal basso | Alimentazione elettrica 400/3/50 (V/Ph/Hz
= ‘ T S — oy @ madte Auadio a stod 2n° REGIONE PUGLIA
350x200 & b & D b = dimensioni: t Assorbimento 46A
/ : £ fo) {3): 150x400 oveR Ml b
1 mg 50.19 Serranda tagliafuoco REI60 N | “\ GRIGL'A CALPESTABILE R COMUNE:
P > Salita a locale quota + 8.10 B . | ‘ "‘ A F||_O D”\/\A note Recuperatori (*) Alla massima velocita del motore, con un fratto di canale lungo COM U N E DI AN D RIA
4 h=3.46 Serranda tagliafuoco REI60 \ ; e "
/ | — Salita a locale quota + 3.70 \ | almeno 1 min mandata e con filtri puliti. Piazza Trieste e Trento - 76123 Andria (BT
P _¢ -4.60 ‘ - | | (**)  Prestazioniriferite a: portata aria di rinnovo uguale alla portata aria di lazz 1es B ia (BT)
(_d)} S N | | N | N I - - - - e - - - ! espulsione; temperatura ingresso aria esterna -5°C, 80% UR; temperatura aria
\ 1 o, o o o o o o o Jlb seeee $ 4 4 44 oo oPpae, 00 / |
PARTICOLARI UNITA' DI RECUPERO CALORE "REC 500 " \ / | fioresa dal basso ®}]50 4 2 5 | — = - = = — - = - = = = L/ 17,7 y \ ‘ | o (***)  Prestazioni riferite a: portata aria di rinnovo uguale alla portata aria di
S griglia @ maglia quadral | e v T = v S M= v @ v S v <§§>\7 M : : — : = | \ & espulsione; temperatura ingresso aria esterna 34°C, 50% UR; temperatura aria P RO G ETTO E S E C U T IVO
N L, | con filtro e portdfiltro | @ @ % é\\ij @ ﬂ“\@ﬁx V/\“@%\\S\’ W((\‘\%\&\w}’ o (\R\(\V\X\&\S\@» > B ;:n“/« e — S il aa6=rlit it $t;isEt e BB BB ppptppriuaar ‘ ‘ [ ambiente 26°C, 50% UR. . . ..
. o i | 2150 = @150 & @150 %\\ 2150 D150, m\g\&w (\f\&\&@;@ 5 (“QX\Q\B\;\X\B»S/ 7 ‘ 1 2 TV Y % \ \ aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016
o .~ FOYER . | ®  dimension: | | = § S N g i e / P @ AODIETR ) / RO G1E | 1
545 545 T g 2000 ; Dy Ao | | E L & g e mmm A 200x200 | 2 22 | | | RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE
/ \ ~_ e .80 - ! — ‘ Serranda tagliafuoco REIS0 = = = £ 5 %\\;\S P\ ’ 200K150 | R = §§ | | \ 2010
o I T y AN ~— ; - ‘ [ = = = = — Sl !
[ memn N R : : = | i . | | DELL'EX MATTATOIO COMUNALE
N | | . . S S, ||| soas0 | | :
3 | | x \ = ST = |
2 | i 2150 = | _— | o= oo W @//‘ = | }
| | = ST 2° LOTTO FUNZIONALE
| | . E L = LS | | RINFORZI RIMOVIBILI PER
| ‘ = o = S =
2 | | o - 3 | S ST, | | CEMENTAZIONE DIMA
© | | = 2 T 1 ) 150 = = :
} } = % ‘ _‘9 ‘ ‘ -¢ = %) = % =1 ‘ RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO:  |[NG. SANTOLA QUACQUARELL|
— — | | = = | = | [
\\\\\ N | | = = § ‘ ‘ | discesa | | \ ]
Dettaglio A 15025— 235 95150- } } S (220 | -q} | 600x150 | é \ | T SOCIETA' INCARICATA
A | | @ | | | | |
2 | | | | T
/ ‘ ‘ = e g v o R v E ¥ v v X% | | | ' ‘ | S_ . H_
Eﬁ JJ f } } ‘ -‘9 ‘ ‘ v |STA DA LL ALTO Societa semplice tra professionisti
T ] 3 % 'T i i i S } } ; } I | | ;;)I:'?I;urt?hniatr:tt(gA?M\fi: Q';aEnli_slt_i%?cdeg“ moegnerl NARDULH ¢ FIEPOH Tel +39 0804913410
3 — o — ks W g | | ‘ LA S
P — — ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ B | 2on filtro e portafitro | ‘ NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (REA): 564034 s amminisiasions@pesstaba
Tronchetto scarico @ 1/2 -< @ i i " ’ ‘
50 I > &, g@gg;';’gﬁ | | | eroceTTAZIoNE archeTTonica ARCH. GIUSEPPE CAMPANELLA
-156—81— —81—156 LI =~ | [ — BT 1850 95 IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI
4 4 R Fy 4 b b 4 R R R VRN e L I \ ‘
. . T @ > T v v v v ewe = | |
' N M S i 1600
Ifiltri, i ventilatori e il t ibili ed P ‘ ’ |
eslfgib{m\/gg‘lsogsﬂoe I -recup-ero ore so-n.o OCfZeSS\ ‘\AI e c% c% 450)(250 gr_r")lrge“sogodﬁ.llabglsosquOdro ‘ Q’- I ‘ ‘ ﬁ
vfondi fvolaniin fﬁns(fggﬁgome”‘ sperono : : R ] GUASSE\/;OBA 400x200 con filtro e portafiltro | | r é = é
Le u|r|1in<:j‘ Tlons fornnz clon tutte le aperture, inclusa % mq 24.00 350x200 {r,©<7 dimensioni: ‘ ‘e" ’ ‘ } T (o] T
quella della bocca el ) i i @: 500x1000 I
erflatorsclrrendala cecote, 3 3 = 3.80 300x150 ) | | | VISTA FRONTALE VISTA LATERALE cooroaTore peLLAsicurezza ING. GIACOMO ALICINO
fra quelle possibili, due per ogni (L (L -4.60 250x150 ‘ ‘e" i ‘ ‘ E\ISEQ%EZ%NPEROGETTAEONE ED 76123 Andria (BAT) - Via Friuli, 1
fura ( by-pass ) escluso, con la lama di un | P :
TRl rese - d ¥ > | g | | | a0 i)
seguendo le pre-tranciature evidenziate sui pannelli. 156~—81— —81—156- ‘ N “ ‘ E-mail giacomo.alicino@liberoit
1090 Heon ‘ PEC giacomo.alicino@ingpec.eu
| N | |
| | DAL QUADRO PIANO TERRA | W | ‘ o I %
i 1 ~ . . . .
| J | \ o g - ————————— =t | COLLABORAZIONI: Ing. Donato Piepoli Ing. Vincenzo Sportelli
I | ‘ L ‘ ‘ N progettazione impianti a fluido progettazione strutturale
Pl ! .
| | \ e \ | \/|STA DALL ALTO Arch. Maurizio Dalena
‘ i ‘ progettazione architettonica e direzione lavori
| | i | Ing. Angela Genco
| | ‘ ‘ ‘ progettazione acustica
| I | | i | | g Tubi scarico condensa = 15mm P.1. Vincenzo Massaro
oog ‘ | ‘ N B E trata t b = .. d I _ h d t b _ I _ progettazione impianti elettrici
E - £ i ‘ -.b. ENTrata tubazioni 1draulicne da stapilire
l H H l \ i | | 1 TITOLO ELABORATO: .
| Jﬂ’ | | i B | |  IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:
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