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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

La zona interessata dal P.d.L (Fig.01) è situata nel comune di Andria, in via 

Corato all’altezza della stazione di servizio di proprietà Basile Petroli S.r.l.. 

L’area a forma pressoché trapezoidale, è completamente pianeggiante, ed è 

costituita da terreno incolto e piante di poca rilevanza ad eccezione di un Pino 

Silvestre (Fig.02) a nord-est di cui se ne preserverà il valore, dato la sua 

datazione centenaria. 

L’accesso all’area è attualmente garantito dalla strada di via Corato, posta sul 

confine nord dell’area, su tale strada sono presenti i servizi necessaria ai futuri 

insedianti, quali rete fognaria, idrica ed elettrica. 

 

Fig.0.1 Inquadramento aereo dell’area 
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Fig.02 Pino d’Aleppo 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Come riportato nell’elaborato TAV.01 in allegato al P.d.L. l’intervento insiste un 

area di proprietà privata ricadente in zona B5 di Completamento, tra via 

Corato, la strada di piano e maglia C1/18. 

 

 

Estratto tav.513 PRG vigente 
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3. INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

I terreni ricadenti nel predetto ambito, della superficie complessiva di 6.428,31 

mq risultano intestati e catastalmente censiti al Catasto Terreni del Comune di 

Andria, come riportato nella tab.01 e Fig.03; 

 

Tab. 01. Elenco Particelle Catastali per singole Proprietà 
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Fig.03 Estratto della mappa catastale 

 

Si sottolinea inoltre che la particella n. 721 è ricompresa in parte nel perimetro 

della maglia, la particella n.2348 di proprietà Basile Petroli S.p.A, essendo già 

occupata da un impianto di distribuzione di carburante (attività commerciale), 

è stata stralciata dal P.d.L. ai sensi della Normativa Regionale, mentre le 

particelle 648 e 649 di proprietà Fortunato P.le. sono non aderenti al Piano di 

Lottizzazione. 
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4. INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 

 

Gli indici e i parametri urbanistici del progetto in esame sono riportati nella 

Tav.07 in allegato al piano, si riporta di seguito un riassunto di detti parametri. 

 



 

 

 

5. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

Il Progetto prevede la suddivisione del Lotto, in tre stralci funzionali, su 

ciascuno dei quali sarà realizzato un edificio di civile abitazione, a tipologia 

plurifamiliare dotato ciascuno di una superficie destinata al verde di pertinenza 

degli edifici, questa non inferiore al 20% della superficie coperta. 

Di seguito (Fig.04) si riporta la planimetria generale da cui è possibile 

evincere la ripartizione degli edifici all’interno di ogni singolo stralcio 

funzionale, nella tab.02 invece sono riportate la distribuzione delle superfici, 

delle altezze e delle volumetrie degli edifici per ogni singolo comparto.   

Fig.04 Disposizione degli edifici a realizzarsi 



 

 

 

 



 

 

Indicazione dei piani, altezze e volumetrie dei fabbricati R1 

 

Indicazione dei piani, altezze e volumetrie dei fabbricati R2 
 

Indicazione delle altezze e volumetrie della piastra commerciale per R1, R2, R3 



 

 

Indicazione dei piani, altezze e volumetrie dei fabbricati R3 

 



 

 

Indicazione dei piani, altezze e volumetrie dei fabbricati S1 

 

Indicazione dei piani, altezze e volumetrie dei fabbricati S2 



 

6. VIABILITA’ INTERNA 

 

L’accesso al Lotto sarà garantito da una viabilità interna, che innestandosi su 

via Corato consentirà il collegamento alle rampe di accesso ai piani interrati 

degli edifici. 

La viabilità di accesso al lotto, sarà realizzata a regola d’arte con materiali a 

bassa emissione del rumore, sarà comprensiva di marciapiede pedonale di 

dimensione non inferiore a 1,50 m, che consentirà ai residenti, l’accesso agli 

edifici.  

 
Fig.05 Viabilità interna al Piano di Lottizzazione 



 

 

7. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Sono previste la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie 

alla funzionalità e vivibilità del comparto in progetto, secondo gli standard e le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, come meglio illustrato nelle 

TAV.10b,10c. in allegato al Piano. 

- Illuminazione Pubblica 

- Rete di raccolta e smaltimento acque nere e bianche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1. PARCHEGGI PUBBLICI 

 

L’area destinata ai parcheggi pubblici sarà dislocata all’interno della superficie 

territoriale nella parte nord-est e nord-ovest, l’accesso sarà garantito 

attraverso una viabilità interna che innestandosi su via Corato, consentirà 

l’utilizzo degli stalli.   

Su tale area saranno realizzati dieci posti auto disposti a pettine e tre posti 

auto in linea, questi ultimi a servizio di persone diversamente abili, saranno 

previsti anche spazi destinati alla soste di ciclomotori e biciclette. 

I posti auto avranno dimensioni non inferiori a 5 m di profondità e 2.40 di 

larghezza, e  5,00 m di profondità e 3,20 di larghezza per gli stalli destinati a 

servizio dei diversamente abili. 

Cosi come previsto dall’art.20 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del 

Comune di Andria, all’interno dell’area destinato al parcheggio, si provvederà 

alla sistemazione a verde di una parte dell’area complessiva occupata dal 

parcheggio, dovrà essere assicurata inoltre una superficie libera ad albero 

come indicato nell’allegato 4  

 

 

Fig.06 Disposizione Parcheggi Pubblici 



 

 

7.2. VERDE PUBBLICO 

 

Il progetto prevede la realizzazione di aree verdi, con formazione di aiuole 

inerbite e specie arboree locali. L’accesso al verde pubblico sarà garantita da 

vialetti pedonale e ciclabile, realizzata attraverso l’impiego di materiali 

permeabili, con marmette autobloccanti realizzate a regola d’arte.  

Tutte le piante arboree ed arbustive saranno fornite di impianto di irrigazione, 

detto impianto sarà collegato alla rete idrica cittadina e/o fonti di 

approvvigionamento alternative quali vasche di accumulo. 

Per rendere il verde usufruibile da parte della comunità, saranno disposte circa 

10 panchine e 5 raccoglitori differenziati per i rifiuti, rastrelliere, e un apposita 

area attrezzata per il gioco dei bambini dai 5 ai 8 anni.  

Si sottolinea inoltre che la gestione e manutenzione del verde pubblico farà 

riferimento alle Norme Generali sul Verde Pubblico e Privato del comune di 

Andria.  



 

 

fig.07 Composizione del verde pubblico 

 

7.3. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

La viabilità pubblica sarà dotata di illuminazione ad integrazione di quella 

esistente da realizzare con pali dritti in acciaio zincato con corpi luminanti a 

LED, dislocati in modo da ottenere ottimali condizioni illuminotecniche, come 

riportato nella Tav10b. 



 

 

Fig.08 Rete illuminazione elettrica 

                        

 

   

Fig.09 Lampioni con corpi illuminanti a LED 



 

 

 

7.4. RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

REFLUE 

 

Il Piano di Lottizzazione sarà dotata di una nuove rete fognaria 

opportunamente dimensionata, destinata alla raccolta ed allontanamento delle 

acque reflue civili. La rete sarà realizzata in tubi di PVC interrati lungo la 

viabilità di accesso al Lotto e andrà ad allacciarsi con quella esistente in 

corrispondenza di Via Corato attraverso un pozzetto di allacciamento, e sarà 

dotata inoltre di pozzetti in c.c.a ispezionabili.  

 



 

7.5. RETI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE 

 

La rete di scarico delle acque meteoriche e di dilavamento prevede una 

canalizzazione interrata nella viabilità di accesso al Lotto, con pozzetti di 

ispezione carrabili e caditoie posizionati al centro della suddetta viabilità. 

L’acqua attraverso un sistema di pendenze della superficie impermeabile verrà 

incanalata attraverso le caditoie, alle condotte, queste trasporteranno l’acqua 

ai serbatoi di accumulo dove saranno trattate attraverso un processo di 

depurazione, per il loro riutilizzo, cosi come previsto dal R.R. 9 dicembre 2013 

n. 26. L’acqua depurata sarà inviata successivamente all’impianto di irrigazione 

del verde pubblico. 

 

7.6. RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE 

 

All’interno del piano verranno realizzate condotte per l’erogazione di acqua 

potabile destinata ai singoli edifici, le condotte di dimensioni idonee al numero 

di utenze insediabili, si innesterà alle condotte di distribuzione di acqua 

potabile esistenti su via Corato. 

 

Per ulteriori chiarimenti riguardo le scelte progettuali o altri dettagli di 

carattere tecnico, si rimanda ai specifici elaborati in allegato alla 

proposta di Piano. 

Data         

         

           I PROGETTISTI 


